
PC 08 (Diagnostic et solution pour la protection du courant de surcharge)

Description : une augmentation anormale de courant sera détectée en vérifiant le courant spécifié. 

Éléments devant être prêts à l'emploi :

• Circuit imprimé extérieur

• Fils de raccordement

• Compresseur

Dépannage et réparation :

Check the power supply.

 Do any exist?

Are they within acceptable 
parameters?

Are they properly connected?

Is it in working order?

Replace the outdoor unit.

Is it in working order?  

Check system for blockages.

YES

Stop the unit.NO

Clear the blockage.Yes

Check the compressor resistance values.

No

Replace the compressor.NO

Check the connections and wires.

YES

Ensure proper connections or 
replace the wires.NO

Check the reactor.

YES

YES

Replace outdoor  PCB.NO

Note : dans certains modèles, le circuit imprimé extérieur ne peut pas être retiré séparément. Dans ce cas, le boîtier 
de commande électrique extérieur devra être remplacé complètement.

NON

OUI

Vérifiez l’alimentation.

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Bon état de 
fonctionnement ?

Arrêtez 
l'appareil.

Vérifiez si le système a des 
blocages.

En avez-vous 
trouvé ?

Supprimez le blocage.

Vérifiez les valeurs de résistance du 
compresseur.

Sont-elles dans des 
paramètres acceptables ?

Remplacez le 
compresseur.

Vérifiez les raccordements et les 
fils.

Sont-ils correctement 
raccordés ?

Revoyez les raccordements 
ou remplacez les fils.

Vérifiez le réacteur.

Bon état de 
fonctionnement ?

Remplacez le circuit 
imprimé extérieur.

Remplacez l'unité extérieure.

OUI




