12 MODELES APPLICABLES ET PRINCIPAUX PARAMETRES

Tableau 12-1
Modele 50 kW 65 kW 75 kW 110 kW 140 kW

Capacité de KW 50,0 57,0 69,3 100,0 129,3
refroidissement
Capacité de chauffage kW 50,0 65,0 75,7 110,0 140,9
Entrée de
refroidissement kW 15,1 19,0 28,3 32,8 52,0
standard
Courant nominal de A 23,5 29,3 436 50,6 80,2
refroidissement
Entrée de chauffage KW 131 18,3 23,5 29,9 471
standard
Courant nominal de A 20,6 28,2 36,3 46,1 72,6
chauffage

Alimentation électrique

380-415V 3N ~ 50 Hz

Contréle de
fonctionnement

Contréle du contréleur cablé, démarrage automatique, affichage de I'état de fonctionnement, alerte de

panne, etc.

Dispositif de sécurité

Pressostat haute ou basse pression, dispositif antigel, contrleur de volume de débit d'eau, dispositif de

surintensité, dispositif de séquence de phases de puissance, etc.

Réfrigérant

Type

R32

Volume de
charge kg

9,0

15,5

Systéme hydraulique

Volume de flux
d'eau en m*h

8,6

9,8 12,0

17,2 22,4

Hauteur
d’écoulement
nominale de

'eau m

25,8

23,0 17,3

18,0 1,7

Echangeur
thermique du
cété air

Echangeur de chaleur & plaques

Pression max.
MPa

1,0

Pression min.
MPa

0,15

Diamétre des
tuyaux d'entrée
et de sortie

DN50

DN65

Echangeur thermique du
c6té air

Type

Modéle de serpentin de

I'ailette

Volume de flux
d'air m*h

22000 28500

32500 50000

Dimension contour N.W.
de l'unité

L mm

2000

2220

I (mm)

960

1135

H (mm)

1770

2300

Poids net

kg

440

670

Poids de fonctionnement

kg

450

700

Dimensions de
I'emballage

Lx1xHmm

2085%x1030%1890

2250%1180x2445

38




13 EXIGENCES EN MATIERE D'INFORMATION

Tableau 13-1
Exigences en matiére d'information pour les refroidisseurs de confort

Modéle(s) : 50 kW
Echangeur de chaleur coté extérieur .

S . Air
du refroidisseur :
Refroidisseur de I'échangeur de

Eau

chaleur coté intérieur :

Type :

Compression de vapeur entrainée par le compresseur

Entrainement du compresseur :

Moteur électrique

Article Sb)(/)rI\;- Valeur Unité Article Symbole | Valeur | Unité
Efficacité énergétique
Capacité nominale de refroidissement P rated.c 57,00 kW du chauffage des locaux Ns.c 194,00 %
saisonnier

température T, extérieure donnée

La capacité de refroidissement déclarée pour la charge partielle a une

Le rapport de capacité éne

charge partielle a une température Tj e

rgétique déclarée pour la
xtérieure donnée

T,=+35°C Pyc 56,24 kW T,=+35°C EER, 2,90 -
T,=+30°C Py 42,40 kW T,=+30°C EER, 3,98 -
T,=+25°C Pyc 27,36 kW T,=+25°C EER, 5,43 --
T,=+20°C Pye 19,35 kW T,=+20°C EER, 8,73 -
Coef_flc_;lent de Qegradatlon pour les Cu. 0,90 _
refroidisseurs (*)
Consommation d'énergie dans les modes autres que le « mode actif »
Mode arrét Pore 0,08 kW Mode chauffage de carter Pox 0 kW
Mode arrét thermostat Pro 0,35 kW Mode veille Pss 0,08 kW
Autres éléments
Pour les refroidisseurs de
Réglage de la puissance frigorifique Variable confort air-eau : débit d’air, - 22000 | mg/h
extérieur mesuré
Niveau de puissance sonore, intérieurs Pour les refroidisseurs
| extéri Lva --183 dB
extérieurs eau/saumure-eau :

L , ’ . mg/kWhp | | Saumure nominale ou - -- ms/h
Les §m|s5|ons d'oxydes d'azote (si NO, (**) _ PCS débit d’eau, échangeur de
applicable) d'entrée | | chaleur coté extérieur

kg CO,
Le GWP du réfrigérant - 675 eq (100
ans)

Conditions d'évaluation standard
utilisées :

Application a basse température

Coordonnées de contact

GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co. , Ltd.
Penglai industry Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 P.R. Chine.

(**) A partir du 26 septembre 2018.

(*) Si le C4 n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut du refroidisseur est alors de 0,9.
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Tableau 13-2

Exigences en matiére d'information pour les refroidisseurs de confort

chaleur coté intérieur :

Modeéle(s) : 65 kW
Echangeur de chaleur coté extérieur .
- . Air
du refroidisseur :
Refroidisseur de I'échangeur de
Eau

Type :

Compression de vapeur entrainée par le compresseur

Entrainement du compresseur :

Moteur électrique

saisonnier

Article S&JT;' Valeur Unité Article Symbole | Valeur | Unité
Efficacité énergétique
Capacité nominale de refroidissement P atedc 57,00 kW du chauffage des locaux Nse 197,00 %

température T; extérieure donnée

La capacité de refroidissement déclarée pour la charge partielle a une

Le rapport de capacité énergétique déclarée pour la
charge partielle a une température Tj extérieure donnée

T,=+35°C Pye 56,12 kW T,=+35°C EER, 2,88 -
T,=+30°C Pac 42,38 kW T,=+30°C EER, 4,00 -
T,=+25°C Py 27,30 kW T,=+25°C EER, 5,64 -
T,=+20°C Pyc 19,29 kW T,=+20°C EER, 8,81 -
Coefflglent de ciegradatlon pour les Ca. 0,90 _
refroidisseurs (*)
Consommation d'énergie dans les modes autres que le « mode actif »
Mode arrét Pore 0,08 kW Mode chauffage de carter Pex 0 kW
Mode arrét thermostat P+o 0,556 kW Mode veille Pss 0,08 kW
Autres éléments
Pour les refroidisseurs de
Réglage de la puissance frigorifique Variable confort air-eau : débit d’air, -- 22000 | mgh
extérieur mesuré

Niveau de puissance sonore, intérieurs Pour les refroidisseurs

o Loa --/180 dB
| extérieurs eau/saumure-eau :

Lo ’ ) . mg/kWhp | | Saumure nominale ou -- -- ms/h
Les _emlssmns d'oxydes d'azote (si NO, (**) _ PCS débit d'eau, échangeur de
applicable) dentrée | | chaleur coté extérieur

kg CO,
Le GWP du réfrigérant -- 675 eq (100
ans)

Conditions d'évaluation standard
utilisées :

Application a basse température

Coordonnées de contact

GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co. , Ltd.
Penglai industry Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 P.R. Chine.

(**) A partir du 26 septembre 2018.

(*) Si le C4 n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut du refroidisseur est alors de 0,9.
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Tableau 13-3

Exigences en matiére d'information pour les refroidisseurs de confort

coté intérieur :

Modele(s) : 75 kW
Echangeur de chaleur coté extérieur du Air
refroidisseur :

Refroidisseur de I'échangeur de chaleur Eau

Type :

Compression de vapeur entrainée par le compresseur

Entrainement du compresseur :

Moteur électrique

chauffage des
locaux saisonnier

Article Symbole | Valeur Unité Article Symbole | Valeur Unité
Efficacité
Capacité nominale de refroidissement P atedc 70,00 kW energétique du Nsc 191,00 %

température T; extérieure donnée

La capacité de refroidissement déclarée pour la charge partielle a une

Le rapport de capacité énergétique déclarée pour
la charge partielle a une température Tj extérieure

donnée
T,=+35°C Pc 69,32 kW T,=+35°C EER, 2,59 -
T,=+30°C Py 50,97 kW T,=+30°C EER 3,91 -
T,=+25°C Pye 32,28 kW T,=+25°C EER, 5,44 -
T,=+20°C Py 15,17 kW T,=+20°C EER, 797 -
Coefflglent de (iegradatlon pour les C, 0,90 _
refroidisseurs (*)

Consommation d'énergie dans les modes autres que le « mode actif »
N Mode chauffage de
Mode arrét Porr 0,08 KW cartor 9 Pex 0 kW
Mode arrét thermostat P:o 0,35 kW Mode veille Pss 0,80 kW
Autres éléments

Pour les

refroidisseurs de
Réglage de la puissance frigorifique Variable confort air-eau : -- 28500 ms/h

débit d’air, extérieur

mesuré
vae?L_J de puissance sonore, intérieurs Los /89 dB Pour_lgs
| extérieurs refroidisseurs

eau/saumure-

mg/ eau : Saumure _ _ mo/h
Les émissions d'oxydes d'azote (si NO, (*) B kWhp nominale ou deébit ®
applicable) X PCS d’eau, échangeur
d’entrée de chaleur coté
extérieur
kg CO,
Le GWP du réfrigérant -- 675 eq (100
ans)

Conditions d'évaluation standard
utilisées :

Application a basse température

Coordonnées de contact

GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Penglai industry Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 P.R. Chine.

(**) A partir du 26 septembre 2018.

(*) Si le C4 n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut du refroidisseur est alors de 0,9.
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Tableau 13-4

Exigences en matiére d'information pour les refroidisseurs de confort

coté intérieur :

Modeéle(s) : 110 kW
Echangeur de chaleur c6té extérieur du Air
refroidisseur :

Refroidisseur de I'échangeur de chaleur Eau

Type :

Compression de vapeur entrainée par le compresseur

Entrainement du compresseur :

Moteur électrique

chauffage des
locaux saisonnier

Article Symbole | Valeur Unité Article Symbole | Valeur Unité
Efficacité
Capacité nominale de refroidissement Poese | 100,00 | kW énergétique du Nee 189,00 %

température T; extérieure donnée

La capacité de refroidissement déclarée pour la charge partielle a une

Le rapport de capacité énergétique déclarée pour
la charge partielle a une température Tj extérieure

donnée
T,=+35°C Pc 96,96 kW T,=+35°C EER, 2,91 -
T,=+30°C Py 77,63 kW T,=+30°C EER, 3,90 -
T,=+25°C Py 49,09 kW T,=+25°C EER, 5,78 -
T,=+20°C Py 29,45 kW T,=+20°C EER, 7,05 -
Coefficient de dégradation pour les

i * Cue 0,9 -
refroidisseurs (*)
Consommation d'énergie dans les modes autres que le « mode actif »
R Mode chauffage de
Mode arrét Porr 0,14 kW cartor 9 Pex 0 kW
Mode arrét thermostat P 0,7 kW Mode veille Pss 0,14 kW
Autres éléments

Pour les

refroidisseurs de
Réglage de la puissance frigorifique Variable confort air-eau : -- 32500 ms/h

débit d’air, extérieur

mesuré
N|ve§L_1 de puissance sonore, intérieurs Lon /80 dB Pour_le_zs
| extérieurs refroidisseurs

eau/saumure-

mg/ eau : Saumure _ B mo/h
Les émissions d'oxydes d'azote (si NO, () B kWhp nominale ou deébit ¢
applicable) X PCS d’eau, échangeur
d’entrée de chaleur coté
extérieur
kg CO,
Le GWP du réfrigérant -- 675 eq (100
ans)

Conditions d'évaluation standard
utilisées :

Application a basse température

Coordonnées de contact

GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Penglai industry Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 P.R. Chine.

(**) A partir du 26 septembre 2018.

(*) Si le C4 n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut du refroidisseur est alors de 0,9.
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Tableau 13-5

Exigences en matiére d'information pour les refroidisseurs de confort

coté intérieur :

Modele(s) : 110 kW
Echangeur de chaleur coté extérieur du Air
refroidisseur :

Refroidisseur de I'échangeur de chaleur Eau

Type :

Compression de vapeur entrainée par le compresseur

Entrainement du compresseur :

Moteur électrique

chauffage des
locaux saisonnier

Article Symbole | Valeur Unité Article Symbole | Valeur Unité
Efficacité
Capacité nominale de refroidissement Poese | 130,00 | kW energétique du Nes 187,00 %

température T; extérieure donnée

La capacité de refroidissement déclarée pour la charge partielle a une

Le rapport de capacité énergétique déclarée pour
la charge partielle a une température Tj extérieure

donnée
T,=+35°C Pc 128,42 kW T,=+35°C EER, 2,55 -
T,=+30°C Pgc 95,95 kW T,=+30°C EER, 3,72 -
T,=+25°C Pye 60,50 kW T,=+25°C EER, 5,50 -
T,=+20°C Py 29,55 kW T,=+20°C EER, 7,64 -
Coefficient de dégradation pour les

i * Cae 0,9 -
refroidisseurs (*)
Consommation d'énergie dans les modes autres que le « mode actif »
N Mode chauffage de
Mode arrét Porr 0,14 KW cartor 9 Pex 0 kW
Mode arrét thermostat P:o 0,7 kW Mode veille Pss 0,14 kW
Autres éléments

Pour les

refroidisseurs de
Réglage de la puissance frigorifique Variable confort air-eau : -- 50000 ms/h

débit d’air, extérieur

mesuré
vae?L_J de puissance sonore, intérieurs Los /93 dB Pour_lgs
| extérieurs refroidisseurs

eau/saumure-

mg/ eau : Saumure _ _ mo/h
Les émissions d'oxydes d'azote (si NO, (*) B kWhp nominale ou deébit ®
applicable) x PCS d'eau, échangeur
d’entrée de chaleur coté
extérieur
kg CO,
Le GWP du réfrigérant -- 675 eq (100
ans)

Conditions d'évaluation standard
utilisées :

Application a basse température

Coordonnées de contact

GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Penglai industry Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 P.R. Chine.

(**) A partir du 26 septembre 2018.

(*) Si le C4 n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut du refroidisseur est alors de 0,9.
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Tableau 13-6

Exigences en matiere d'informations pour les radiateurs d’espaces a pompes a chaleur et radiateurs combinés avec une pompe a chaleur

Modeéle(s) : 50kW, 65 kW, 75 kW

Pompe a chaleur air-eau : [oui]
Pompe a chaleur eau / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur saumure / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur basse température : [oui]
Equipée d'un chauffage supplémentaire : [oui/non]
Chauffage combinaison pompe a chaleur : [oui/non]

Dans le tableau, les données sont les parameétres de I'unité sous la conditions climatiques plus chaudes.

Article Symbole Valeur | Unité Article Symbole | Valeur Unité
. o . N Efficacité énergétique
@ -
Puissance calorifique nominale “a | Prated 48,00 | kW ||duchauffage deslocaux | n. | 23540 | %
Tdesignh =2 (1) °C Pdesignh . .
saisonnier
qufﬁm_ent de performances SCOP 5.96 _ Coef. du mode actif de SCOP,, _ _
saisonnier performances
quf. dg‘performances SCOP,., _ _
saisonniéres nettes
T,=-7°C Pdh - kW ||T;=-7°C COPd - -
T,=+2°C Pdh 50,62 kW |[|T,=+2°C COPd 3,23 -
T,=+7°C Pdh 30,57 kW [|T;=+7°C COPd 5,48 -
T,=+12°C Pdh 15,63 kW ||T,=+12°C COPd 7,50 -
T, = température bivalente Pdh 30,57 | kw ||Ti= température COPd | 548 -
j bivalente
Tj = température limite de Pdh 50,62 KW T, = température limite COPd 323 _

fonctionnement de fonctionnement

Pour pompes a chaleur
Pdh -- kW ||air-eau : T=—15°C COPd -- --
(si TOL<-20°C)

Pour pompes a chaleur air-eau :
T;=-15°C (si TOL <-20 °C)

Température bivalente (maximum Pour HP air-eau :

1 0

+2 °C) Thiv ! C Température limite

— . TOL 2 °C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pcych _ KW de fonctionnement
chauffage avec T, = -7 °C (maximum -7 °C)
Coefficient de dégradation @a T= cdh 0.9 Température de limite de
-7°C ’ " ||fonctionnement de 'eau | WTOL - °C
Capacité d'intervalle de cycle pour Peych __ KW de chauffage
chauffage avec T; = +2 °C Capacité d'intervalle de COPoyc _ _
Coefficient de dégradation® a T= cdh cycleaT;=+7°C
+2°C - ~ ||Capacité d'intervalle de
Capacité d’intervalle de cycle pour Peych B W cycle pour chetuffage COPcyc - -
chauffage avec T, = +7 °C avec T, =+12°C

i Z n 4) ~ _
S;J%fcﬁment de dégradation a T, = Cdh - - Capacité d'intervalle de COPcyc _ _

S— cycleaT =+7°C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pych _ KW
chauffage avec T, = +12 °C Capacité d'intervalle de
Coefficient de dégradation (4) a T, = Cdh _ _ cycle pour chauffage COPcyc - -
+12°C avec T;=+12°C

Chauffage supplémentaire (a déclarer méme s'il n'est pas
fourni dans I'unité)
Puissance calorifique

Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif

Mode arrét Porr 0,08 kW nominale (3) Psup = ) »
Mode arrét thermostat P:o 0,35 kW '!'ype d |_ntrant sup (T)
énergétique
Mode veille Pgss 0,08 kW Echangeur de chaleur extérieur
Mode chauffage de carter Pek 0 kW . . 22000
Pour HP air-eau : Débit (FORNSESH) 3
AlA ai H Qairsource m /h
Autres éléments d'air nominal 28500
Réglage de la puissance frigorifique | Fixe/Variable Variable (75KkW)
Niveau de puissance sonore, Pour eau-eau : Débit 3
intérieur Liin - 4B (A) || g'eau nominal Quatrsource - m’/h
83 Pour saumure-eau :
Niveau de puissance sonore (BOKWBB5KW) e ' 3
. ’ Lya dB (A) | |Débit de saumure Qprinesource -- m°/h
extérieur 89 .
nominal
(75kW)
Coordonnées de contact Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé.

(1) Pour les chauffages des locaux a pompe a chaleur et les chauffages de combinaison a pompe a chaleur, la puissance
calorifique nominale Prated est égale a la charge nominale pour le chauffage Pdesignh, et la sortie de chauffage nominale d’'un
chauffage supplémentaire Psup est égale a la capacité supplémentaire du supplément de chauffage (Tj).

(2) Si le Cdh n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut est alors Cdh = 0,9.
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Tableau 13-7

Exigences en matiere d'informations pour les radiateurs d’espaces a pompes a chaleur et radiateurs combinés avec une pompe a chaleur

Modeéle(s) : 50kW, 65 kW, 75 kW
Pompe a chaleur air-eau : [oui]
Pompe a chaleur eau / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur saumure / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur moyen température : [oui]
Equipée d'un chauffage supplémentaire : [oui/non]
Chauffage combinaison pompe a chaleur : [oui/non]
Dans le tableau, les données sont les parametres de I'unité sous la conditions climatiques plus chaudes.
Article Symbole Valeur | Unité Article Symbole | Valeur Unité
. - . N Efficacité énergétique
® -
PU|seance_canr|quue nominale ™ a Prated 40,17 kW | |du chauffage des locaux Ns 159,00 %
Tdesignh =2 (1) °C Pdesignh . .
saisonnier
Ceefﬁm_ent de performances SCOP 405 _ Coef. du mode actif de SCOP,, _ _
saisonnier performances
Coef. de‘performances SCOP,., _ _
saisonniéres nettes
T,=-7°C Pdh - kW ||T,=-7°C COPd - -
T,=+2°C Pdh 40,17 kKW [|T,=+2°C COPd 2,02 -
T,=+7°C Pdh 24,86 kW [|T;=+7°C COPd 3,68 -
T,=+12°C Pdh 12,28 kKW [|T;=+12°C COPd 5,10 -
T, = température bivalente Pdh 2486 | kw ||T= température corPd | 368 -
j bivalente
Tj= temperature limite de Pdh 4017 KW T = temperature limite COPd 202 _
fonctionnement de fonctionnement
Pour pompes a chaleur air-eau : Pour pompes a chaleur
A (61 TOL <~ 20°C) Pdh - KW ||air-eau : T=—15°C CoPd | - -
i (si TOL<-20°C)
Température bivalente (maximum . o Pour HP air-eau :
o Tbiv 7 C X -
+2 °C) Température limite o
— : TOL 2 C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pevch _ KW de fonctionnement
chauffage avec T, = -7 °C Y (maximum -7 °C)
Coefficient de dégradation @a T= cdh 0.9 | |Température de limite de
-7°C ’ fonctionnement de 'eau WTOL -- °C
Capacité d'intervalle de cycle pour Pevch __ KW de chauffage
chauffage avec T, = +2 °C 4 89’ Capacité dintervalle de | ~opo o [ B
Coefficient de dégradation® a T= cdh __ _||cycleaT =+7°C
+2°C Capacité d’intervalle de
Capacité dintervalle de cycle pour Peveh B W cycle pour chauffage COPcyc - -
chauffage avec T, = +7 °C y avec T, = +12°C
i ~ - @ _
S;Jefcﬁcuent de dégradation™ a T, = Cdh _ - ||capacit¢ dintervalle de | oo ~ ~
. . cycleaT =+7°C y
Capacité d’intervalle de cycle pour Pych _ KW
chauffage avec T; = +12 °C Capacité d'intervalle de
Coefficient de dégradation (4) a T, = Cdh _ _ cycle pour chauffage COPcyc - -
+12°C avec T;=+12°C
Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif Chau_ffage sepplementalre B CEEREr s S HEs R
fourni dans I'unité)
Mode arrét Por 0,08 KW Pwseance calorifique
nominale (3) Psup = _ KW
Mode arrét thermostat P:o 0,35 kW '!'ype d |_ntrant sup (T)
énergétique
Mode veille Pgss 0,08 kW Echangeur de chaleur extérieur
Mode chauffage de carter P 0 kW 22000
9 e« Pour HP air-eau : Débit | Ll -
Autres éléments d'air nominal airsource 28500
Réglage de la puissance frigorifique | Fixe/Variable Variable (75KkW)
Niveau de puissance sonore, Pour eau-eau : Débit 3
intérieur Luin - 4B (A) || g'eau nominal Quatersource - m’/h
Niveau de puissance sonore & Pour saumure-eau :
caudep ' Lua B | 4B (A) || Débit de saumure Qurinesource - mh
extérieur 89 .
(75KW) nominal

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé.

(1) Pour les chauffages des locaux a pompe a chaleur et les chauffages de combinaison a pompe a chaleur, la puissance
calorifigue nominale Prated est égale a la charge nominale pour le chauffage Pdesignh, et la sortie de chauffage nominale d’'un
chauffage supplémentaire Psup est égale a la capacité supplémentaire du supplément de chauffage (Tj).
(2) Si le Cdh n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut est alors Cdh = 0,9.
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Tableau 13-8

Exigences en matiere d'informations pour les radiateurs d’espaces a pompes a chaleur et radiateurs combinés avec une pompe a chaleur

Modéle(s) : 50kW, 65 kW, 75 kW

Pompe a chaleur air-eau : [oui]
Pompe a chaleur eau / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur saumure / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur basse température : [oui]
Equipée d'un chauffage supplémentaire : [oui/non]
Chauffage combinaison pompe a chaleur : [oui/non]

Dans le tableau, les données sont les parametres de I'unité sous la conditions climatiques moyennes.

Article Symbole Valeur | Unité Article Symbole | Valeur Unité
. - . N Efficacité énergétique
Puissance calorifique nominale ® a Prated = o
Tdesignh = -10 (-11) °C Pdesignh 48,00 kW du.chau.ffage des locaux Ns 175,80 %
saisonnier
Ceeff|0|ent de performances SCOP 447 _ Coef. du mode actif de SCoP,, _ _
saisonnier performances
Coef. de‘performances SCOP,,, _ _
saisonniéres nettes
T,=-7°C Pdh 42,15 kW ||T,=-7°C COPd 3,25 -
T,=+2°C Pdh 24,57 kW ||T,=+2°C COPd 4,10 -
T,=+7°C Pdh 23,95 kW ||T;=+7°C COPd 6,17 -
T,=+12°C Pdh 20,62 kW [|T,=+12°C COPd 8,27 -
T, = température bivalente Pdh 4215 | kw ||| = température copd | 325 -
j bivalente
Tj= temperature limite de Pdh 47,50 KW T = temperature limite COPd 271 _
fonctionnement de fonctionnement
Pour pompes a chaleur air-eau : Pour pompes a chaleur
A (61 TOL <~ 20°C) Pdh - kW ||air-eau : T=—15°C COPd - -
i (si TOL<-20°C)
Température bivalente (maximum . o Pour HP air-eau :
o Tbiv -7 C . o
+2 °C) Température limite o
— : TOL -10 C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pevch _ KW de fonctionnement
chauffage avec T, = -7 °C Y (maximum -7 °C)
Coefficient de dégradation ”a T= cdh 0.9 || Température de limite de
-7°C ’ fonctionnement de I'eau WTOL -- °C
Capacité d'intervalle de cycle pour Povch __ KW de chauffage
chauffage avec T; = +2 °C 4 Capacité d'intervalle de COPayc _ _
Coefficient de dégradation® a T= cdh __ _ ||cycleaT;=+7°C
+2°C Capacité d’intervalle de
Capacité d'intervalle de cycle pour Peveh B W cycle pour chauffage COPcyc - -
chauffage avec T, = +7 °C v avecT;=+12°C
v - @ AT =
S?egucuent de dégradation™ a T, = Cdh _ - ||capacit¢ dintervalle de | oo ~ ~
. . cycleaT =+7°C 4
Capacité d’intervalle de cycle pour Poych _ KW
chauffage avec T, = +12 °C Capacité d'intervalle de
Coefficient de dégradation (4)a T, = Cdh _ _ cycle pour chauffage COPcyc - -
+12°C avec T;=+12°C
Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif Chau_ffage sepplementalre BB = S HEs RS
fourni dans I'unité)
Mode arrét Por 0,08 KW Pwseance calorifique
nominale (3) Psup = _ KW
Mode arrét thermostat P 0,35 kW '!'ype d n trant sup (T)
énergeétique
Mode veille Pss 0,08 kW Echangeur de chaleur extérieur
Mode chauffage de carter P 0 kW 22000
9 o Pour HP air-eau : Débit | o |
Autres éléments d'air nominal arsource 28500
Réglage de la puissance frigorifique | Fixe/Variable Variable (75kW)
Niveau de puissance sonore, Pour eau-eau : Débit 3
intérieur Lon - 4B (M) | g'eau nominal Quatrsource - m’/h
Niveau de puissance sonore & Pour saumure-eau :
caudep ' Lua US| 4B (A) || Débit de saumure Qurinesource - m*h
extérieur 89 .
(75KkW) nominal
Coordonnées de contact Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé.

(1) Pour les chauffages des locaux a pompe a chaleur et les chauffages de combinaison a pompe a chaleur, la puissance
calorifique nominale Prated est égale a la charge nominale pour le chauffage Pdesignh, et la sortie de chauffage nominale d’'un
chauffage supplémentaire Psup est égale a la capacité supplémentaire du supplément de chauffage (Tj).

(2) Si le Cdh n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut est alors Cdh = 0,9.
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Tableau 13-9

Exigences en matiere d'informations pour les radiateurs d’espaces a pompes a chaleur et radiateurs combinés avec une pompe a chaleur

Modeéle(s) : 50kW, 65 kW, 75 kW

Pompe a chaleur air-eau : [oui]
Pompe a chaleur eau / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur saumure / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur moyen température : [oui]
Equipée d'un chauffage supplémentaire : [oui/non]
Chauffage combinaison pompe a chaleur : [oui/non]

Dans le tableau, les données sont les parameétres de I'unité sous la conditions climatiques moyennes.

Article Symbole Valeur | Unité Article Symbole | Valeur Unité
. o . N Efficacité énergétique
Puissance calorifique nominale © & Prated = 0
Tdesignh = -10 (-11) °C Pdesignh 40,00 kW du.chauffage des locaux Ns 131,40 %
saisonnier
qufﬁm_ent de performances SCOP 3,36 _ Coef. du mode actif de SCOP,, _ _
saisonnier performances
quf. dg‘performances SCOP,., _ _
saisonniéres nettes
T,=-7°C Pdh 35,53 kW ||T;=-7°C COPd 2,43 -
T,=+2°C Pdh 21,55 kW |[|T,=+2°C COPd 3,15 -
T,=+7°C Pdh 14,99 kW [|T;=+7°C COPd 4,35 -
T,=+12°C Pdh 18,37 kW ||T,=+12°C COPd 6,00 -
T, = tempeérature bivalente Pdh 3553 | kw ||L= temperature copd | 243 -
) bivalente
Tj = température limite de Pdh 4026 KW T, = température limite COPd 1,86 _

fonctionnement de fonctionnement

Pour pompes a chaleur
Pdh -- kW ||air-eau : T=—15°C COPd -- --
(si TOL<-20°C)

Pour pompes a chaleur air-eau :
T;=-15°C (si TOL <-20 °C)

Température bivalente (maximum Pour HP air-eau :

1 0

+2 °C) Thiv 7 C Température limite

— . TOL -10 °C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pcych _ KW de fonctionnement
chauffage avec T, = -7 °C (maximum -7 °C)
Coefficient de dégradation @a T= cdh 0.9 Température de limite de
-7°C ’ " ||fonctionnement de 'eau | WTOL - °C
Capacité d'intervalle de cycle pour Peych __ KW de chauffage
chauffage avec T; = +2 °C Capacité d'intervalle de COPoyc _ _
Coefficient de dégradation® a T= cdh cycleaT;=+7°C
+2°C - ~ ||Capacité d'intervalle de
Capacité d’intervalle de cycle pour Peych B W cycle pour chetuffage COPcyc - -
chauffage avec T, = +7 °C avec T, =+12°C

i Z n 4) ~ _
S;J%fcﬁment de dégradation a T, = Cdh - - Capacité d'intervalle de COPcyc _ _

S— cycleaT =+7°C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pych _ KW
chauffage avec T, = +12 °C Capacité d'intervalle de
Coefficient de dégradation (4) a T, = Cdh _ _ cycle pour chauffage COPcyc - -
+12°C avec T;=+12°C

Chauffage supplémentaire (a déclarer méme s'il n'est pas
fourni dans I'unité)
Puissance calorifique

Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif

Mode arrét Porr 0,08 kW nominale (3) Psup = W
T Ti -
Mode arrét thermostat P:o 0,35 kW '!'ype d |_ntrant sup (T)
énergétique
Mode veille Pgss 0,08 kW Echangeur de chaleur extérieur
Mode chauffage de carter P 0 kW 22000
9 o Pour HP air-eau : Débit | O | o
Autres éléments d'air nominal airsource 28500
Réglage de la puissance frigorifique | Fixe/Variable Variable (75KkW)
Niveau de puissance sonore, Pour eau-eau : Débit 3
intérieur Liin - 4B (A) || g'eau nominal Quatrsource - m’/h
Niveau de puissance sonore Pour saumure-eau :
caudep ' Lua B | 4B (A) || Débit de saumure Qurinesource - mh
extérieur 89 .
(75KW) nominal
Coordonnées de contact Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé.

(1) Pour les chauffages des locaux a pompe a chaleur et les chauffages de combinaison a pompe a chaleur, la puissance
calorifigue nominale Prated est égale a la charge nominale pour le chauffage Pdesignh, et la sortie de chauffage nominale d’'un
chauffage supplémentaire Psup est égale a la capacité supplémentaire du supplément de chauffage (Tj).

(2) Si le Cdh n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut est alors Cdh = 0,9.
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Tableau 13-10

Exigences en matiere d'informations pour les radiateurs d’espaces a pompes a chaleur et radiateurs combinés avec une pompe a chaleur

Modéle(s) : 50kW, 65 kW, 75 kW
Pompe a chaleur air-eau : [oui]
Pompe a chaleur eau / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur saumure / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur basse température : [oui]
Equipée d'un chauffage supplémentaire : [oui/non]
Chauffage combinaison pompe a chaleur : [oui/non]
Dans le tableau, les données sont les parameétres de I'unité sous la conditions climatiques plus froides.
Article Symbole Valeur | Unité Article Symbole | Valeur Unité
. e . N Efficacité énergétique
® -
Puissance calorifique nominale “a | Prated 40,00 | kW ||duchauffage des locaux | n, | 15220 | %
Tdesignh = -22 (--) °C Pdesignh . )
saisonnier
Ceeff|0|ent de performances SCOP 3,87 _ Coef. du mode actif de SCoP,, _ _
saisonnier performances
Coef. de‘performances SCOP,,, _ _
saisonniéres nettes
T,=-7°C Pdh 24,52 kW ||T,=-7°C COPd 3,12 -
T,=+2°C Pdh 15,51 kW ||T,=+2°C COPd 4,62 -
T,=+7°C Pdh 12,54 kW ||T;=+7°C COPd 5,57 -
T,=+12°C Pdh 15,24 kW [|T,=+12°C COPd 7,52 -
T, = température bivalente Pdh 32,73 kW T! = temperature COPd 2,73 --
) bivalente
Tj= temperature limite de Pdh 37.16 KW T = temperature limite COPd 1,97 _
fonctionnement de fonctionnement
Pour pompes a chaleur air-eau : Pour pompes a chaleur
A (61 TOL <~ 20°C) Pdh 32,73 | kW ||air-eau: T=—15°C COPd | 2,73 -
i (si TOL<-20°C)
Terr;perature bivalente (maximum Tbiv 15 oc Pour HP air-eeu_:
+2 °C) Température limite o
— : TOL -22 C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pevch _ KW de fonctionnement
chauffage avec T, = -7 °C Y (maximum -7 °C)
Coefficient de dégradation ”a T= cdh 0.9 || Température de limite de
-7°C ’ fonctionnement de I'eau WTOL -- °C
Capacité d'intervalle de cycle pour Povch __ KW de chauffage
chauffage avec T; = +2 °C 4 Capacité d'intervalle de COPayc _ _
Coefficient de dégradation® a T= cdh __ _ ||cycleaT;=+7°C
+2°C Capacité d’intervalle de
Capacité d'intervalle de cycle pour Peveh B W cycle pour chauffage COPcyc - -
chauffage avec T, = +7 °C y avec T;= +12°C
v - @ AT =
S?egucuent de dégradation™ a T, = Cdh _ - ||capacit¢ dintervalle de | oo ~ ~
. . cycleaT =+7°C 4
Capacité d’intervalle de cycle pour Poych _ KW
chauffage avec T; = +12 °C Capacité d'intervalle de
Coefficient de dégradation (4)a T, = Cdh _ _ cycle pour chauffage COPcyc - -
+12°C avec T;=+12°C
Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif Chau_ffage sepplementalre BB = S HEs RS
fourni dans I'unité)
Mode arrét Por 0,08 KW Pwseance calorifique
nominale (3) Psup = _ KW
Mode arrét thermostat P 0,35 kW '!'ype d n trant sup (T)
énergeétique
Mode veille Pss 0,08 kW Echangeur de chaleur extérieur
Mode chauffage de carter P 0 kW 22000
9 o Pour HP air-eau : Débit | o |
Autres éléments d'air nominal arsource 28500
Réglage de la puissance frigorifique | Fixe/Variable Variable (75kW)
Niveau de puissance sonore, Pour eau-eau : Débit 3
intérieur L - dB (A) || ¢'eau nominal Quatersource - m’/h
Niveau de puissance sonore & Pour saumure-eau :
caudep ' Lua US| 4B (A) || Débit de saumure Qurinesource - m*h
extérieur 89 .
(75KkW) nominal

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé.

(1) Pour les chauffages des locaux a pompe a chaleur et les chauffages de combinaison a pompe a chaleur, la puissance
calorifique nominale Prated est égale a la charge nominale pour le chauffage Pdesignh, et la sortie de chauffage nominale d’'un
chauffage supplémentaire Psup est égale a la capacité supplémentaire du supplément de chauffage (Tj).
(2) Si le Cdh n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut est alors Cdh = 0,9.
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Tableau 13-11

Exigences en matiere d'informations pour les radiateurs d’espaces a pompes a chaleur et radiateurs combinés avec une pompe a chaleur

Modeéle(s) : 50kW, 65 kW, 75 kW
Pompe a chaleur air-eau : [oui]
Pompe a chaleur eau / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur saumure / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur moyen température : [oui]
Equipée d'un chauffage supplémentaire : [oui/non]
Chauffage combinaison pompe a chaleur : [oui/non]
Dans le tableau, les données sont les parametres de I'unité sous la conditions climatiques plus froides.
Article Symbole Valeur | Unité Article Symbole | Valeur Unité
. - . N Efficacité énergétique
® -
Puissance calorifique nominale “a | Prated 3400 | kW ||duchauffage deslocaux | n. |103.80| %
Tdesignh = -22 (--) °C Pdesignh . .
saisonnier
Ceefﬁm_ent de performances SCOP 2,67 _ Coef. du mode actif de SCOP,, _ _
saisonnier performances
Coef. de‘performances SCOP,., _ _
saisonniéres nettes
T,=-7°C Pdh 21,46 kW ||T,=-7°C COPd 2,56 -
T,=+2°C Pdh 12,23 kKW [|T,=+2°C COPd 2,87 -
T,=+7°C Pdh 11,07 kW [|T;=+7°C COPd 3,75 -
T,=+12°C Pdh 14,21 kKW [|T;=+12°C COPd 5,85 -
T, = température bivalente Pdh 27,81 | kw ||Ti= température copd | 181 -
) bivalente
Tj= temperature limite de Pdh 31,74 KW T = temperature limite COPd 1,72 _
fonctionnement de fonctionnement
Pour pompes a chaleur air-eau : Pour pompes a chaleur
A (61 TOL <~ 20°C) Pdh 27,81 | kW |lair-eau: T=-15°C copd | 1,81 -
i (si TOL<-20°C)
Ten;\perature bivalente (maximum Tbiv 15 oc Pour HP air-e_au_:
+2 °C) Température limite o
— : TOL -18 C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pevch _ KW de fonctionnement
chauffage avec T, = -7 °C Y (maximum -7 °C)
Coefficient de dégradation @a T= cdh 0.9 | |Température de limite de
-7°C ’ fonctionnement de 'eau WTOL -- °C
Capacité d'intervalle de cycle pour Pevch __ KW de chauffage
chauffage avec T; = +2 °C 4 Capacité d'intervalle de COPoyc _ _
Coefficient de dégradation® a T= cdh __ _||cycleaT =+7°C
+2°C Capacité d’intervalle de
Capacité d’intervalle de cycle pour Peveh B W cycle pour chauffage COPcyc - -
chauffage avec T, = +7 °C y avec T, = +12°C
i ~ - @ _
S;)efcﬁment de dégradation™ a T, = Cdh _ _ Capacité d'intervalle de COPove ~ ~
S— cycleaT =+7°C 4
Capacité d’intervalle de cycle pour Pych _ KW
chauffage avec T, = +12 °C Capacité d'intervalle de
Coefficient de dégradation (4) a T, = Cdh _ _ cycle pour chauffage COPcyc - -
+12°C avec T;=+12°C
Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif Chau_ffage sepplementalre B CEEREr s S HEs R
fourni dans I'unité)
Mode arrét Por 0,08 KW Pwseance calorifique
nominale (3) Psup = B KW
Mode arrét thermostat P:o 0,35 kW '!'ype d |_ntrant sup (T)
énergétique
Mode veille Pgss 0,08 kW Echangeur de chaleur extérieur
Mode chauffage de carter P 0 kW 22000
9 e« Pour HP air-eau : Débit | el -
Autres éléments d'air nominal airsource 28500
Réglage de la puissance frigorifique | Fixe/Variable Variable (75KkW)
Niveau de puissance sonore, Pour eau-eau : Débit 3
intérieur Luin - 4B (A) || g'eau nominal Quatersource - m’/h
Niveau de puissance sonore & Pour saumure-eau :
caudep ' Lua B | 4B (A) || Débit de saumure Qurinesource - mh
extérieur 89 .
(75KW) nominal

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé.

(1) Pour les chauffages des locaux a pompe a chaleur et les chauffages de combinaison a pompe a chaleur, la puissance
calorifigue nominale Prated est égale a la charge nominale pour le chauffage Pdesignh, et la sortie de chauffage nominale d’'un
chauffage supplémentaire Psup est égale a la capacité supplémentaire du supplément de chauffage (Tj).
(2) Si le Cdh n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut est alors Cdh = 0,9.
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Tableau 13-12

Exigences en matiere d'informations pour les radiateurs d’espaces a pompes a chaleur et radiateurs combinés avec une pompe a chaleur

Modele(s) : 110 kW, 140 kW
Pompe a chaleur air-eau : [oui]
Pompe a chaleur eau / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur saumure / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur basse température : [oui]
Equipée d'un chauffage supplémentaire : [oui/non]
Chauffage combinaison pompe a chaleur : [oui/non]
Dans le tableau, les données sont les parametres de I'unité sous la conditions climatiques plus chaudes.
Article Symbole Valeur | Unité Article Symbole | Valeur Unité
. e . N Efficacité énergétique
® -
Puissance calorifique nominale “a | Prated 95,00 | KW ||duchauffage deslocaux | n. | 22620 | %
Tdesignh =2 (1) °C Pdesignh . )
saisonnier
Ceeff|0|ent de performances SCOP 573 _ Coef. du mode actif de SCoP,, _ _
saisonnier performances
Coef. de‘performances SCOP,,, _ _
saisonniéres nettes
T,=-7°C Pdh - kW ||T,=-7°C COPd - -
T,=+2°C Pdh 93,90 kW ||T,=+2°C COPd 2,87 -
T,=+7°C Pdh 61,08 kW ||T;=+7°C COPd 5,00 -
T,=+12°C Pdh 32,07 kW [|T,=+12°C COPd 7,80 -
T, = température bivalente Pdh 61,08 | Kkw ||T= température CoPd | 5,00 -
) bivalente
Tj= temperature limite de Pdh 93.90 KW T = temperature limite COPd 287 _
fonctionnement de fonctionnement
Pour pompes a chaleur air-eau : Pour pompes a chaleur
A (61 TOL <~ 20°C) Pdh - kW ||air-eau : T=—15°C COPd - -
i (si TOL<-20°C)
Température bivalente (maximum . o Pour HP air-eau :
o Tbiv 7 C X -
+2 °C) Température limite o
— : TOL 2 C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pevch _ KW de fonctionnement
chauffage avec T, = -7 °C Y (maximum -7 °C)
Coefficient de dégradation ”a T= cdh __ || Température de limite de
-7°C fonctionnement de I'eau WTOL -- °C
Capacité d'intervalle de cycle pour Povch __ KW de chauffage
chauffage avec T; = +2 °C 4 Capacité d'intervalle de COPayc _ _
Coefficient de dégradation® a T= cdh __ _ ||cycleaT;=+7°C
+2°C Capacité d’intervalle de
Capacité d’intervalle de cycle pour Peveh B W cycle pour chauffage COPcyc - -
chauffage avec T, = +7 °C ¥ avecT; = +12°C
v - @ AT =
S?egucuent de dégradation™ a T, = Cdh _ - ||capacit¢ dintervalle de | oo ~ ~
. . cycleaT =+7°C 4
Capacité d’intervalle de cycle pour Poych _ KW
chauffage avec T; = +12 °C Capacité d'intervalle de
Coefficient de dégradation (4)a T, = Cdh _ _ cycle pour chauffage COPcyc - -
+12°C avec T;=+12°C
Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif Chau_ffage sepplementalre BB = S HEs RS
fourni dans I'unité)
Mode arrét Por 0,14 KW Pwseance calorifique
nominale (3) Psup = _ KW
Mode arrét thermostat P 0,70 kW '!'ype d n trant sup (T)
énergeétique
Mode veille Pss 0,14 kW Echangeur de chaleur extérieur
Mode chauffage de carter P 0 kW 32500
9 o Pour HP air-eau : Débit | L -
Autres éléments d'air nominal arsource 50000
Réglage de la puissance frigorifique | Fixe/Variable Variable (140kW)
Niveau de puissance sonore, Pour eau-eau : Débit 3
intérieur L - dB (A) || ¢'eau nominal Quatersource - m’/h
Niveau de puissance sonore & Pour saumure-eau :
caudep ' Lua oW 1 4B (A) || Débit de saumure Qurinesource - m*h
extérieur 93 .
(140KkW) nominal

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé.

(1) Pour les chauffages des locaux a pompe a chaleur et les chauffages de combinaison a pompe a chaleur, la puissance
calorifique nominale Prated est égale a la charge nominale pour le chauffage Pdesignh, et la sortie de chauffage nominale d’'un
chauffage supplémentaire Psup est égale a la capacité supplémentaire du supplément de chauffage (Tj).
(2) Si le Cdh n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut est alors Cdh = 0,9.
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Tableau 13-13

Exigences en matiere d'informations pour les radiateurs d’espaces a pompes a chaleur et radiateurs combinés avec une pompe a chaleur

Modeéle(s) : 110 kW, 140 kW
Pompe a chaleur air-eau : [oui]
Pompe a chaleur eau / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur saumure / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur moyen température : [oui]
Equipée d'un chauffage supplémentaire : [oui/non]
Chauffage combinaison pompe a chaleur : [oui/non]
Dans le tableau, les données sont les parametres de I'unité sous la conditions climatiques plus chaudes.
Article Symbole Valeur | Unité Article Symbole | Valeur Unité
. o . N Efficacité énergétique
® -
Puissance calorifique nominale “a | Prated 80,00 | kW ||duchauffage deslocaux | n. | 16580 | %
Tdesignh =2 (1) °C Pdesignh . .
saisonnier
Ceefﬁm_ent de performances SCOP 422 _ Coef. du mode actif de SCOP,, _ _
saisonnier performances
Coef. de‘performances SCOP,., _ _
saisonniéres nettes
T,=-7°C Pdh - kW ||T,=-7°C COPd - -
T,=+2°C Pdh 84,90 kKW [|T,=+2°C COPd 2,04 -
T,=+7°C Pdh 52,14 kW [|T;=+7°C COPd 3,84 -
T,=+12°C Pdh 31,02 kKW [|T,=+12°C COPd 5,55 -
T, = température bivalente Pdh 52,14 kW T! = température COPd 3,84 --
j bivalente
Tj= temperature limite de Pdh 84.90 KW T = temperature limite COPd 204 _
fonctionnement de fonctionnement
Pour pompes a chaleur air-eau : Pour pompes a chaleur
A (61 TOL <~ 20°C) Pdh - kW ||air-eau: T=—15°C CoPd | - -
i (si TOL<-20°C)
Température bivalente (maximum . o Pour HP air-eau :
o Tbiv 7 C i S
+2 °C) Température limite o
— - TOL 2 C
Capacité d’intervalle de cycle pour Peveh _ KW de fonctionnement
chauffage avec T, = -7 °C Y (maximum -7 °C)
Coefficient de dégradation @a T= cdh __ | |Température de limite de
-7°C fonctionnement de 'eau WTOL -- °C
Capacité d'intervalle de cycle pour Povch __ KW de chauffage
chauffage avec T; = +2 °C 4 Capacité d'intervalle de COPoyc _ _
Coefficient de dégradation® a T= cdh __ _||cycleaT =+7°C
+2°C Capacité d’intervalle de
Capacité dintervalle de cycle pour Peveh B W cycle pour chauffage COPcyc - -
chauffage avec T, = +7 °C Y avec T, = +12°C
i ~ - @ _
S;Jefcﬁcuent de dégradation™ a T, = Cdh _ - ||capacit¢ dintervalle de | oo ~ ~
. . cycleaT =+7°C y
Capacité d’intervalle de cycle pour Peych _ KW
chauffage avec T; = +12 °C Capacité d'intervalle de
Coefficient de dégradation (4) a T, = Cdh _ _ cycle pour chauffage COPcyc - -
+12°C avec T;=+12°C
Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif Chau_ffage sepplementalre (B CEEREr e St HEs 2
fourni dans I'unité)
Mode arrét Porr 0.14 KW Pwseance calorifique
nominale (3) Psup = _ KW
Mode arrét thermostat P:o 0,70 kW '!'ype d |_ntrant sup (T)
énergétique
Mode veille Pgss 0,14 kW Echangeur de chaleur extérieur
Mode chauffage de carter P 0 kW 32500
9 e Pour HP air-eau : Débit | wow_|
Autres éléments d'air nominal airsource 50000
Réglage de la puissance frigorifique | Fixe/Variable Variable (140KkW)
Niveau de puissance sonore, Pour eau-eau : Débit 3
intérieur Loin - 4B (A) || g'eau nominal Quatrsource - m’/h
Niveau de puissance sonore & Pour saumure-eau :
caudep ' Lua aiow) | 48 (A) | |Débit de saumure Qurinesource - mh
extérieur 93 .
(140kW) nominal

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé.

(1) Pour les chauffages des locaux a pompe a chaleur et les chauffages de combinaison a pompe a chaleur, la puissance
calorifigue nominale Prated est égale a la charge nominale pour le chauffage Pdesignh, et la sortie de chauffage nominale d’'un
chauffage supplémentaire Psup est égale a la capacité supplémentaire du supplément de chauffage (Tj).
(2) Si le Cdh n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut est alors Cdh = 0,9.
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Tableau 13-14

Exigences en matiere d'informations pour les radiateurs d’espaces a pompes a chaleur et radiateurs combinés avec une pompe a chaleur

Modéle(s) : 110 kW, 140 kW

Pompe a chaleur air-eau : [oui]
Pompe a chaleur eau / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur saumure / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur basse température : [oui]
Equipée d'un chauffage supplémentaire : [oui/non]
Chauffage combinaison pompe a chaleur : [oui/non]

Dans le tableau, les données sont les parameétres de I'unité sous la conditions climatiques moyennes.

Article Symbole Valeur | Unité Article Symbole | Valeur Unité
. e . N Efficacité énergétique
Puissance calorifique nominale ® a Prated = o
Tdesignh = -10 (-11) °C Pdesignh 95,00 kW du.chau.ffage des locaux Ns 167,00 %
saisonnier
qufflm_ent de performances SCOP 423 _ Coef. du mode actif de SCOP,, _ _
saisonnier performances
quf. dg‘performances SCOP,,, _ _
saisonniéres nettes
T,=-7°C Pdh 85,48 kW ||T,=-7°C COPd 2,99 -
T,=+2°C Pdh 49,88 kW ||T,=+2°C COPd 3,72 -
T,=+7°C Pdh 33,76 kW ||T;=+7°C COPd 6,24 -
T,=+12°C Pdh 39,22 kW ||T,=+12°C COPd 7,94 -
T, = température bivalente Pdh 8548 | kW g! = temperature COPd | 299 -
ivalente
Tj = température limite de Pdh 94.65 KW T, = température limite COPd 237 _

fonctionnement de fonctionnement

Pour pompes a chaleur
Pdh -- kW ||air-eau : T=—15°C COPd -- --
(si TOL<-20°C)

Pour pompes a chaleur air-eau :
T;=-15°C (si TOL <-20°C)

Température bivalente (maximum Pour HP air-eau :

H o}

+2 °C) Toiv 7 C Température limite

— : TOL -10 °C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pych _ KW de fonctionnement
chauffage avec T; = -7 °C (maximum -7 °C)
Coefficient de dégradation ”a T= cdh Température de limite de
-7°C - " ||fonctionnement de 'eau | WTOL - °C
Capacité d'intervalle de cycle pour Peych __ KW de chauffage
chauffage avec T; = +2 °C Capacité d'intervalle de COPayc _ _
Coefficient de dégradation® a T= cdh cycleaT;=+7°C
+2°C - - Capacité d'intervalle de
Capacité d’intervalle de cycle pour Peych B W cycle pour cheluffage COPcyc - -
chauffage avec T, = +7 °C avecT;=+12°C

- 7 . ) ~ —

S;)Sglment de dégradation” a T, = cdh __ — || capacité dintervalle de CoPeye B B

— cycleaT =+7°C
Capacité d’intervalle de cycle pour Poych _ KW
chauffage avec T, = +12 °C Capacité d'intervalle de
Coefficient de dégradation (4) a T, = Cdh _ _ cycle pour chauffage COPcyc - -
+12°C avec T;=+12°C

Chauffage supplémentaire (a déclarer méme s'il n'est pas
fourni dans I'unité)
Puissance calorifique

Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif

Mode arret Pore 0,14 KW nominale (3) Psup = ~ W
Mode arrét thermostat Pro 0,70 kW Type d n trant sup (Tj)
énergétique
Mode veille Pss 0,14 kW Echangeur de chaleur extérieur
Mode chauffage de carter P 0 kW 32500
9 o Pour HP air-eau : Débit | (10KW) o
Autres éléments d'air nominal airsource 50000
Réglage de la puissance frigorifique | Fixe/Variable Variable (140kW)
Niveau de puissance sonore, Pour eau-eau : Débit 3
intérieur L = 9B A | geau nominal Quatersorce - m/h
Niveau de puissance sonore 83 Pour saumure-eau :
caudep ' Lua oW 1 4B (A) || Débit de saumure Qurinesourcs - m*h
extérieur 93 .
(140kW) nominal
Coordonnées de contact Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé.

(1) Pour les chauffages des locaux a pompe a chaleur et les chauffages de combinaison @ pompe a chaleur, la puissance
calorifique nominale Prated est égale a la charge nominale pour le chauffage Pdesignh, et la sortie de chauffage nominale d’'un
chauffage supplémentaire Psup est égale a la capacité supplémentaire du supplément de chauffage (Tj).

(2) Si le Cdh n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut est alors Cdh = 0,9.

52



Tableau 13-15

Exigences en matiere d'informations pour les radiateurs d’espaces a pompes a chaleur et radiateurs combinés avec une pompe a chaleur

Modele(s) : 110 kW, 140 kW

Pompe a chaleur air-eau : [oui]
Pompe a chaleur eau / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur saumure / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur moyen température : [oui]
Equipée d'un chauffage supplémentaire : [oui/non]
Chauffage combinaison pompe a chaleur : [oui/non]

Dans le tableau, les données sont les parameétres de I'unité sous la conditions climatiques moyennes.

Article Symbole Valeur | Unité Article Symbole | Valeur Unité
. o . N Efficacité énergétique
Puissance calorifique nominale © & Prated = 0
Tdesignh = -10 (-11) °C Pdesignh 80,00 kW du'chau.ffage des locaux Ns 126,20 %
saisonnier
qufﬁm_ent de performances SCOP 3,23 _ Coef. du mode actif de Scop,, _ _
saisonnier performances
quf. dg‘performances SCOP,, _ _
saisonniéres nettes
T,=-7°C Pdh 69,25 kW ||T,=-7°C COPd 2,01 -
T,=+2°C Pdh 41,90 kW ||T,=+2°C COPd 3,10 -
T,=+7°C Pdh 28,17 kW [|T;=+7°C COPd 4,40 -
T,=+12°C Pdh 37,89 kW ||T,=+12°C COPd 6,07 -
T, = température bivalente Pdh 69,25 | kw || = température copd | 2,01 -
! bivalente
Tj= t.emperature limite de Pdh 79.73 KW T = temperature limite COPd 1,76 _
fonctionnement de fonctionnement
Pour pompes a chaleur air-eau : Pour pompes a chaleur
T (61 TOL < 2050) Pdh ~ | kw ||aireau: T=15°C cord | - -
] (si TOL<-20°C)
Température bivalente (maximum Tbi o Pour HP air-eau :
o iv -7 C i -
+2 °C) Température limite o
C ité d'intervalle d ] de fonctionnement oL -10 C
apacité d’intervalle de cycle pour Peych _ KW

chauffage avec T; = -7 °C (maximum -7 °C)

Coefficient de dégradation @a T= cdh __ || Température de limite de
-7°C fonctionnement de 'eau WTOL -- °C
Capacité d'intervalle de cycle pour de chauffage

chauffage avec T, = +2 °C Peych - kW Capacité d'intervalle de | -5 __ __
Coefficient de dégradation® a T= cdh __ _|[cycleaT; =+7°C Y
+2°C Capacité d’intervalle de
Capacité d'intervalle de cycle pour Peych B KW cycle pour chaouffage COPcyc - -
chauffage avec T, = +7 °C avecT; =+12°C
N Z N 4) _
f;)(:éﬁment de dégradation & T; = Cdh - - Capacité d'intervalle de COPcyc _ _
— cycleaT;=+7°C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pcych _ KW
chauffage avec T; = +12 °C Capacité d’intervalle de
Coefficient de dégradation (4)a T, = Cdh _ _ cycle pour chauffage COPcyc -- --
+12°C avec T;=+12°C

Chauffage supplémentaire (a déclarer méme s'il n'est pas
fourni dans l'unité)
Puissance calorifique

Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif

Mode arrét Pore 0,14 kW

nominale (3) Psup =
Type d'intrant sup (Tj) - kW
Mode arrét thermostat P+o 0,70 kW ’ype . '.n ran Pl
énergétique
Mode veille Pss 0,14 kW Echangeur de chaleur extérieur
Mode chauffage de carter P 0 kW 32500
9 o Pour HP air-eau : Débit Q (11okw m¥h
Autres éléments d'air nominal airsource 50000
Réglage de la puissance frigorifique | Fixe/Variable Variable (140kW)
Nl\{egu de puissance sonore, Lon _ dB (A) P'our eau-eau Débit Qoo _ m¥h
intérieur d'eau nominal
Niveau de puissance sonore & Pour saumure-eau :
o P ' La (19% 1 dB (A) || Débit de saumure Qurinsource - m/h
extérieur 93 )
(140KkW) nominal
Coordonnées de contact Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé.

(1) Pour les chauffages des locaux a pompe a chaleur et les chauffages de combinaison a pompe a chaleur, la puissance
calorifique nominale Prated est égale a la charge nominale pour le chauffage Pdesignh, et la sortie de chauffage nominale d’un
chauffage supplémentaire Psup est égale a la capacité supplémentaire du supplément de chauffage (Tj).

(2) Sile Cdh n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut est alors Cdh = 0,9.
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Tableau 13-16

Exigences en matiere d'informations pour les radiateurs d’espaces a pompes a chaleur et radiateurs combinés avec une pompe a chaleur

Modele(s) : 110 kW, 140 kW
Pompe a chaleur air-eau : [oui]
Pompe a chaleur eau / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur saumure / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur basse température : [oui]
Equipée d'un chauffage supplémentaire : [oui/non]
Chauffage combinaison pompe a chaleur : [oui/non]
Dans le tableau, les données sont les parameétres de I'unité sous la conditions climatiques plus froides.
Article Symbole Valeur | Unité Article Symbole | Valeur Unité
. e . N Efficacité énergétique
® -
Puissance calorifique nominale “a | Prated 80,00 | kW ||duchauffage deslocaux | n., | 14460 | %
Tdesignh = -22 (--) °C Pdesignh . )
saisonnier
Ceeff|0|ent de performances SCOP 3,69 _ Coef. du mode actif de SCoP,, _ _
saisonnier performances
Coef. de‘performances SCOP,,, _ _
saisonniéres nettes
T,=-7°C Pdh 47,10 kW ||T,=-7°C COPd 3,06 -
T,=+2°C Pdh 29,30 kW ||T,=+2°C COPd 4,15 -
T,=+7°C Pdh 27,39 kW ||T;=+7°C COPd 6,30 -
T,=+12°C Pdh 32,18 kW [|T,=+12°C COPd 7,60 -
T, = température bivalente Pdh 67,34 | kw || 1= température COPd | 255 -
j bivalente
Tj= temperature limite de Pdh 75.48 KW T = temperature limite COPd 1,08 _
fonctionnement de fonctionnement
Pour pompes a chaleur air-eau : Pour pompes a chaleur
A (61 TOL <~ 20°C) Pdh 67,34 | kW ||air-eau: T=—15°C COPd | 2,55 -
i (si TOL<-20°C)
Terr;perature bivalente (maximum Tbiv 15 oc Pour HP air-eeu_:
+2 °C) Température limite o
— : TOL -22 C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pevch _ KW de fonctionnement
chauffage avec T, = -7 °C Y (maximum -7 °C)
Coefficient de dégradation ”a T= cdh __ || Température de limite de
-7°C fonctionnement de I'eau WTOL -- °C
Capacité d'intervalle de cycle pour Povch __ KW de chauffage
chauffage avec T; = +2 °C 4 Capacité d'intervalle de COPayc _ _
Coefficient de dégradation® a T= cdh __ _ ||cycleaT;=+7°C
+2°C Capacité d’intervalle de
Capacité d’intervalle de cycle pour Peveh B W cycle pour chauffage COPcyc - -
chauffage avec T, = +7 °C y avec T;= +12°C
v - @ AT =
S?egucuent de dégradation™ a T, = Cdh _ - ||capacit¢ dintervalle de | oo ~ ~
. . cycleaT =+7°C 4
Capacité d’intervalle de cycle pour Poych _ KW
chauffage avec T; = +12 °C Capacité d'intervalle de
Coefficient de dégradation (4)a T, = Cdh _ _ cycle pour chauffage COPcyc - -
+12°C avec T;=+12°C
Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif Chau_ffage sepplementalre BB = S HEs RS
fourni dans I'unité)
Mode arrét Por 0,14 KW Pwseance calorifique
nominale (3) Psup = _ KW
Mode arrét thermostat P 0,70 kW '!'ype d n trant sup (T)
énergeétique
Mode veille Pss 0,14 kW Echangeur de chaleur extérieur
Mode chauffage de carter P 0 kW 32500
9 o Pour HP air-eau : Débit | L -
Autres éléments d'air nominal arsource 50000
Réglage de la puissance frigorifique | Fixe/Variable Variable (140kW
Niveau de puissance sonore, Pour eau-eau : Débit 3
intérieur Lon - 4B (M) | g'eau nominal Quatrsource - m’/h
Niveau de puissance sonore & Pour saumure-eau :
caudep ' Lua oW 1 4B (A) || Débit de saumure Qurinesource - m*h
extérieur 93 .
(140KkW) nominal

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé.

(1) Pour les chauffages des locaux a pompe a chaleur et les chauffages de combinaison a pompe a chaleur, la puissance
calorifique nominale Prated est égale a la charge nominale pour le chauffage Pdesignh, et la sortie de chauffage nominale d’'un
chauffage supplémentaire Psup est égale a la capacité supplémentaire du supplément de chauffage (Tj).
(2) Si le Cdh n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut est alors Cdh = 0,9.
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Tableau 13-17

Exigences en matiere d'informations pour les radiateurs d’espaces a pompes a chaleur et radiateurs combinés avec une pompe a chaleur

Modeéle(s) : 110 kW, 140 kW

Pompe a chaleur air-eau : [oui]
Pompe a chaleur eau / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur saumure / eau : [oui/non]
Pompe a chaleur moyen température : [oui]
Equipée d'un chauffage supplémentaire : [oui/non]
Chauffage combinaison pompe a chaleur : [oui/non]

Dans le tableau, les données sont les parametres de I'unité sous la conditions climatiques plus froides.

Article Symbole Valeur | Unité Article Symbole | Valeur Unité
. o . N Efficacité énergétique
@ -
Puissance calorifique nominale “a | Prated 68,00 | kW ||duchauffage deslocaux | n. | 107.40| %
Tdesignh = -22 (--) °C Pdesignh . .
saisonnier
qufﬁm_ent de performances SCOP 276 _ Coef. du mode actif de SCOP,, _ _
saisonnier performances
quf. dg‘performances SCOP,., _ _
saisonniéres nettes
T,=-7°C Pdh 43,60 kW ||T,=-7°C COPd 2,50 -
T,=+2°C Pdh 25,32 kW |[|T,=+2°C COPd 3,01 -
T,=+7°C Pdh 25,48 kW [|T;=+7°C COPd 4,50 -
T,=+12°C Pdh 31,43 kW ||T,=+12°C COPd 6,30 -
T, = température bivalente Pdh 56,06 | kw ||1= temperature coPd | 186 -
j bivalente
Tj = température limite de Pdh 60,98 KW T, = température limite COPd 1,80 _

fonctionnement de fonctionnement

Pour pompes a chaleur
Pdh 56,06 kW ||air-eau : T=—15°C COPd 1,86 -
(si TOL<-20°C)

Pour pompes a chaleur air-eau :
T;=-15°C (si TOL <-20 °C)

Température bivalente (maximum Pour HP air-eau :

Tbiv -15 °C

+2 °C) Température limite
— . TOL -18 °C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pych _ KW de fonctionnement
chauffage avec T, = -7 °C (maximum -7 °C)
Coefficient de dégradation @a T= cdh Température de limite de
-7°C - " ||fonctionnement de 'eau | WTOL - °C
Capacité d'intervalle de cycle pour Poych __ KW de chauffage
chauffage avec T; = +2 °C Capacité d'intervalle de COPoyc _ _
Coefficient de dégradation® a T= cdh cycleaT;=+7°C
+2°C - ~ ||Capacité d'intervalle de
Capacité dintervalle de cycle pour Peych B W cycle pour chetuffage COPcyc - -
chauffage avec T, = +7 °C avec T, =+12°C
i Z n 4) ~ _
S;J%fcﬁment de dégradation a T, = Cdh - - Capacité d'intervalle de COPcyc _ _
S— cycleaT =+7°C
Capacité d’intervalle de cycle pour Pych _ KW
chauffage avec T, = +12 °C Capacité d'intervalle de
Coefficient de dégradation (4) a T, = Cdh _ _ cycle pour chauffage COPcyc - -
+12°C avec T;=+12°C

Chauffage supplémentaire (a déclarer méme s'il n'est pas
fourni dans I'unité)
Puissance calorifique

Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif

Mode arrét Pore 0,14 KW hominale (3) Psup = W
" T -
Mode arrét thermostat Pro 0,70 kW '!'ype d |_ntrant sup (T)
énergétique
Mode veille Pgss 0,14 kW Echangeur de chaleur extérieur
Mode chauffage de carter P 0 kW 32500
9 o Pour HP air-eau : Debit | (110kW) wh
Autres éléments d'air nominal airsource 50000
Réglage de la puissance frigorifique | Fixe/Variable Variable (140kW)
Niveau de puissance sonore, Pour eau-eau : Débit 3
intérieur Lan = | 9B A | geau nominal Quatersorce - m/h
Niveau de puissance sonore 83 Pour saumure-eau :
caudep ' Lua aiow) | 48 (A) | |Débit de saumure Qurinesource - mh
extérieur 93 .
(140kW) nominal
Coordonnées de contact Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé.

(1) Pour les chauffages des locaux a pompe a chaleur et les chauffages de combinaison a pompe a chaleur, la puissance
calorifigue nominale Prated est égale a la charge nominale pour le chauffage Pdesignh, et la sortie de chauffage nominale d’'un
chauffage supplémentaire Psup est égale a la capacité supplémentaire du supplément de chauffage (Tj).

(2) Si le Cdh n'est pas déterminé par une mesure, le coefficient de dégradation par défaut est alors Cdh = 0,9.
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