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1. Apparence extérieure 

 

 
Panneau de type A 

 
 
 

 
Panneau de type S 
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2. Caractéristiques 

• Méthode de raccordement multiple de tube de sortie : gauche/droite/arrière pour répondre aux besoins des 
différents espaces. 

 

• Une ventilation à flux croisé crée un environnement tranquille et confortable. 
• Soupape électromagnétique 3 voies intégrée. 
• Module d’interface réseau intégré. 
• Un entretien facile peut être réalisé car le panneau avant peut être retiré facilement. 
• Extinction de l’écran (pour les panneaux de type A et P, avec télécommandes sans fil RM12F/BGF-E) 
 

 Excellente efficacité 

L’unité Fancoil à courant continu de Midea (DC FCU) adopte le moteur DC sans balais, l’efficacité du moteur DC 
est de 90 %. La consommation d’énergie de l’unité Fancoil à courant continu peut être réduite de plus de 30 % 
par rapport à l’unité Fancoil à courant alternatif correspondante. 

 
 Moteur sans balais DC 

Le moteur adopte une structure entièrement fermée ; il est économe en énergie, d’une grande efficacité 
opérationnelle et durable. Le roulement pour moteur peut travailler 80 000 heures en continu et simplifie les 
travaux de maintenance.  

 Bruit faible 

La conception avancée du ventilateur en spirale 3-D diminue la résistance à l’air et le bruit de fonctionnement. 
Le roulement du moteur, avec sa conception unique, réduit les vibrations de fonctionnement. 

3. Présentation du produit 

Type 250 400 600 

Panneau mural de type A (MKG-VxxxC) ● ● ● 

Panneau mural de type S (MKG-VxxxB(V2)) ● ● ● 
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4. Accessoires 

4.1 Accessoires standard 
Désignation Qté Forme Utilisation 

Manuel d’installation et de 
l’utilisateur 

1 / Guide d’installation 

Vis ST3,9x25 pour panneau 
d’installation 

8  Visser le panneau d’installation 

Tube élargi en plastique 8   

Ruban adhésif 1 

 
 

Tuyau d'évacuation 1 
 

 

Couvercle de la conduite du mur 1 
 

 

Télécommande et son cadre 

1 

 

Télécommande 
R05/BGE 

1 
 

Cadre 

2  Vis de montage (ST2.9x10-C-H) 

2  Piles sèches alcaline 

Manuel de la télécommande 1 
 

 

Rondelle d’étanchéité 4 
 

Pour raccorder le tube d’eau 

Câble adaptateur réseau 1  

L’unité intérieure à la borne du 
système de communication doit 
raccorder une impédance entre le port 
X et le port Y. 

Tubage 1 
 

Empêcher les murs de devenir 
humides 

 
4.2 Accessoires en option 

Désignation Qté Forme Utilisation 

Commande centrale CCM30 1 

 

Commande centrale 
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5. Spécifications 

5.1 Panneau de type A 
MKG-V250B(C) / MKG-V400B(C)  

Modèle  MKG-V250B(C) MKG-V400B(C) 

Alimentation V/Ph/Hz 220/-240/1/50 

Débit d'air (Haut/Moy/Bas) 
m3/h 492/454/400 825/689/590 

CFM 289/267/235 485/405/347 

Refroidissement1 

Capacité (Haut/Moy/Bas) kW 2,7/2,59/2,39 3,81/3,3/2,88 
Débit d’eau nominal 
(Haut/Moy/Bas) 

m3/h 0,48/0,46/0,42 0,67/0,57/0,51 

Chute de pression d’eau 
(Haut/Moy/Bas) 

kPa 31,61/28,63/25,36 56,75/41,23/33,02 

Puissance d’entrée 
(Haut/Moy/Bas) 

W 13/11/2010 34/22/15 

Chauffage2 

Capacité (Haut/Moy/Bas) kW 2,94/2,8/2,58 4,3/3,65/3,09 
Débit d’eau nominal 
(Haut/Moy/Bas) 

m3/h 0,51/0,49/0,46 0,73/0,64/0,56 

Chute de pression d’eau 
(Haut/Moy/Bas) 

kPa 32,66/34,89/30,24 51,86/47,53/35,69 

Puissance d’entrée 
(Haut/Moy/Bas) 

W 11/11/9 31/20/14 

Chauffage3 

Capacité (Haut/Moy/Bas) kW 3,29/3,03/2,63 5,08/4,33/3,77 
Débit d’eau nominal 
(Haut/Moy/Bas) 

m3/h 0,48/0,46/0,42 0,67/0,57/0,51 

Chute de pression d’eau 
(Haut/Moy/Bas) 

kPa 37,49/30,25/26,53 61,94/37,88/30,34 

Puissance d’entrée 
(Haut/Moy/Bas) 

W 12/10/8 31/20/14 

Niveau de pression sonore (Haut/Moy/Bas) dB(A) 32/30/27 45/39/35 

Courant assigné A 0,16 0,28 

Moteur du ventilateur 
Type Moteur DC Moteur DC 

Quantité 1 1 

Ventilation 
Type Ventilateur tangentiel Ventilateur tangentiel 

Quantité 1 1 

Serpentin 

Ligne   2 

Pression de service max. MPa 1,6 

Longueur serpentin x hauteur mm 635x26,74 

Espacement des ailettes mm 1,5 

Type d’ailette   Aluminium hydrophile 

Nombre de circuits   5 

Diamètre mm Φ7 

Corps 

Dimensions nettes (LxHxP) mm 915×290×230 915×290×230 
Dimension d’emballage 
(LxHxP) 

mm 1020×390×315 1020×390×315 

Poids net kg 12,7 12,7 

Poids total kg 17,3 16,3 

Raccordements de 
tube 

Tube d’arrivée/sortie d’eau pouce G3/4 

Tuyau d'évacuation mm ODΦ20 
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MKG-V600B(C)  
Modèle  MKG-V600B(C) 

Alimentation V/Ph/Hz 220/-240/1/50 

Débit d'air (Haut/Moy/Bas) 
m3/h 979/849/717 

CFM 575/499/421 

Refroidissement1 

Capacité (Haut/Moy/Bas) kW 4,87/4,26/3,79 

Débit d’eau nominal (Haut/Moy/Bas) m3/h 0,85/0,72/0,65 

Chute de pression d’eau (Haut/Moy/Bas) kPa 50,68/39,47/33,66 

Puissance d’entrée (Haut/Moy/Bas) W 38/26/18 

Chauffage2 

Capacité (Haut/Moy/Bas) kW 5,26/4,68/3,96 

Débit d’eau nominal (Haut/Moy/Bas) m3/h 0,89/0,80/0,68 

Chute de pression d’eau (Haut/Moy/Bas) kPa 47,12/42,75/32,95 

Puissance d’entrée (Haut/Moy/Bas) W 33/23/16 

Chauffage3 

Capacité (Haut/Moy/Bas) kW 6,31/5,57/4,77 

Débit d’eau nominal (Haut/Moy/Bas) m3/h 0,85/0,72/0,65 

Chute de pression d’eau (Haut/Moy/Bas) kPa 51,65/36,3/30,3 

Puissance d’entrée (Haut/Moy/Bas) W 33/23/16 

Niveau de pression sonore (Haut/Moy/Bas) dB(A) 44/40/35 

Courant assigné A 0,39 

Moteur du ventilateur 
Type Moteur DC 

Quantité 1 

Ventilation 
Type Ventilateur tangentiel 

Quantité 1 

Serpentin 

Ligne   2 

Pression de service max. MPa 1,6 

Longueur serpentin x hauteur mm 785x26,74 

Espacement des ailettes mm 1,5 

Type d’ailette   Aluminium hydrophile 

Nombre de circuits   7 

Diamètre mm Φ7 

Corps 

Dimensions nettes (LxHxP) mm 1072×315×230 

Dimension d’emballage (LxHxP) mm 1180×415×315 

Poids net kg 14,9 

Poids total kg 18,6 

Raccordements de tube 
Tube d’arrivée/sortie d’eau pouce G3/4 

Tuyau d'évacuation mm ODΦ20 
Note : 

Basé sur les conditions d’Eurovent : 

H : vitesse de ventilation élevée ; M : vitesse de ventilateur moyenne ; L : vitesse de ventilation faible. 
1 : Mode refroidissement (serpentin à 2 et 4 tubes) : température de l’air entrant 27 °C DB/19 °C WB, température de l’eau entrant/sortant 7 °C/12 °C. 
2 : Mode chauffage (1) (serpentin à 2 tubes) : température de l’air entrant 20 °C DB, température de l’eau entrant/sortant 45/40 °C. 
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6. Dimensions 
 
MKG-V250B(C), MKG-V400B(C) 
 

  

 

 

 

 
MKG-V600B(C) 
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7. Niveaux sonores 

 

 

Numéro de l’unité Modèle 
Niveau sonore en dessous des trois vitesses du ventilateur [dB(A)] 

H M L 

1 MKG-V250B(C) 32 30 27 

3 MKG-V400B(C) 45 39 35 

5 MKG-V600B(C) 44 40 35 
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MKG-V250B(C)  

 
 
MKG-V400B(C)  
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MKG-V600B(C)  
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8. Locaux techniques 
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9. Schémas de câblage 

 
 

  

S1-1

S1-2

S1-3

S1-4

2 pipe

4 pipe

Without enforcement
to turn wind(default)

With enforcement
to turn wind

Normal anti-cold
wind(default)

High temperature
anti-cold wind

Turn on E-heater and
heating valve (default）

Turn on E-heater,
turn off heating valve

S1

ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4

S2-1/2

S2-3/4

Temp.compensation value is
0 under cool mode(default)

Temp.compensation value is
1 under cool mode

emp.compensation value is
2 under cool mode

Temp.compensation value is
3 under cool mode

Temp.compensation value is
3 under heat mode(default)

Temp.compensation value is
1 under heat mode

Temp.compensation value is
6 under heat mode

Temp.compensation value is
8 under heat mode

S2

ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON

1 2 3 4

ENC2

SW1
&

2

:

2

:

2

:

2

:

1

ON

2

1

ON

2

1

ON

2

1

ON

2

Address
0-15

Address
16-31

Address
32-47

Address
48-63

SWITCH FOR
ADDRESS SETTING

‘0-F’of the ENC2 and
‘ON/OFF’of the SW1,the
different position
represents a di fferent
address.Is be combined
64 adress(0-63)

2 tubes 

4 tubes 

Sans effort pour tourner l’air 
(par défaut) 

Avec effort 
pour tourner l’air 

Anti air froid 
normal (par défaut) 

Haute température 
Anti air froid 

Allumage de disp. de chauf. 
électr. et vanne de chauffage 
(par défaut） 
Allumage de disp. de chauf. 
électr., extinction de vanne de 
chauffage 

La valeur de compensation de la 
température est de 0 en mode 
refroidissement (par défaut). 
La valeur de compensation de la 
température est de 1 en mode 
refroidissement 
La valeur de compensation de la 
temp. est 2 en mode 
refroidissement 
La valeur de compensation de la 
température est de 3 en mode 
refroidissement 
 La valeur de compensation de la 
temp. est 3 en mode chauffage 
(par défaut) 
La valeur de compensation de la 
temp. est de 1 en mode chauffage 

La valeur de compensation de la 
temp. est 6 en mode chauffage 

La valeur de compensation de la 
temp. est 8 en mode chauffage 

COMMUTATION POUR 
RÉGLAGE D’ADRESSE 

« 0-F » de l’ENC2 et 
« ON/OFF » du SW1, la 
position différente 
représente une adresse 
différente. Combinaison de 
64 adresses (0-63) 



   Unité Fancoil à courant continu 2 tubes série murale 

 13 

10. Dépannage 
 

Code de dysfonctionnement Dysfonctionnement 
EE Dysfonctionnement de l’alarme de niveau d’eau 

E2 T1 Dysfonctionnement du capteur de l’évaporateur 

E3 T2 dysfonctionnement du capteur de l’évaporateur 

E7 Erreur de communication EEPROM 

E8 Dysfonctionnement du moteur à courant continu 

 
10.7.1 EE : Dysfonctionnement de l’alarme de niveau d’eau  

 
 

10.7.2 E2 : T1 Dysfonctionnement du capteur de l’évaporateur 
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10.7.3 E3 : T2 dysfonctionnement du capteur de l’évaporateur 
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10.7.4 E8 : Dysfonctionnement du moteur de ventilateur 

 
 

10.7.5 Erreur de communication EEPROM 
 

 

11. Installation 
11.1 Mise en garde pour l’installation 
1. Mise en garde : 
• Assurez-vous que seul un personnel qualifié et dûment formé installe, répare ou met en service 

l’appareil. 
 Une installation, réparation et maintenance inadaptée peuvent donner suite à des électrocutions, courts-
circuits, fuites, incendie et l’appareil peut être endommagé. 

• Réalisez l’installation en accord seulement avec ces instructions d'installation. 
• Une installation défectueuse peut entraîner une fuite d’eau, une électrocution et un incendie. 

• Si vous installez l’appareil dans une petite pièce, prenez des mesures pour que la concentration 
d’eau ne dépasse pas les limites de sûreté, afin de prévenir l’éventualité d’une fuite d’eau. 

 Contactez le lieu d’achat pour plus d’informations. 

• Utilisez les accessoires inclus et les éléments indiqués pour l'installation. 
 Sinon, cela causera une diminution, une fuite d’eau, une électrocution. 
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• Installez dans un emplacement robuste et stable qui est capable de porter du poids. 
 En l’absence de solidité ou en cas d’installation mal réalisée, le dispositif pourrait tomber et occasionner 
des blessures. 

• L’appareil doit être installé à 2,3 m au-dessus du sol. 
• L’appareil ne doit pas être installé dans une buanderie. 
• Avant d’obtenir l’accès aux bornes, tous les circuits d’alimentation doivent être débranchés. 
• L’appareil doit être placé de manière à ce que la prise soit accessible. 

• Il faut poser une inscription ou un symbole sur le coffrage de l’appareil, en indiquant la direction 
du débit de fluide. 

• Pour le travail électrique, suivre la règlementation et la norme de câblage nationale en vigueur, 
ainsi que les instructions de l’installation. Un circuit indépendant et une sortie unique doivent 
être choisis. 

 Si la capacité du circuit électrique est insuffisante ou en cas d’erreur commise dans les travaux 
électriques, un risque d’électrocution et envisageable. 

• Utilisez le câble spécifié, raccordez fermement et fixez le câble de sorte qu’aucune force 
extérieure ne puisse agir sur la borne. 

 Un raccordement ou une fixation imparfaite peuvent entraîner une surchauffe et un risque d’incendie au 
niveau du branchement. 

• Le câblage doit cheminer correctement pour que le couvercle du tableau de commande soit bien 
fixé. 

• Si le couvercle du tableau de commande n’est pas parfaitement fixé, une surchauffe se produira 
au point de connexion de la borne, avec risque d’incendie ou d’électrocution 

 Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé à l’usine ou par un agent de service ou 
une personne dûment qualifiée pour éviter toute exposition au risque. 

• Un dispositif de coupure omnipolaire ayant une séparation d’au moins 3 mm à tous les pôles doit 
être raccordé à un câblage fixe. 

• Ne modifiez pas la longueur du cordon d’alimentation, n’utilisez pas de rallonge, et ne partagez 
pas la sortie unique avec d’autres appareils électriques. 

 Sinon un risque d’incendie ou d’électrocution est possible. 

• Réalisez le travail d’installation indiqué après avoir pris en compte les vents violents, les typhons 
ou tremblements de terre. 

 Un travail d’installation mal effectué peut entraîner la chute de l’équipement et causer des accidents. 

• En cas de fuite d’eau pendant l’installation, aérez la zone immédiatement. 
• Après avoir terminé les travaux d’installation, vérifiez que la fuite d’eau est terminée. 
2. Avertissement : 
• Mettez le climatiseur à la masse. 
Ne raccordez pas le fil de masse aux tubes de gaz ou d’eau, ni à un paratonnerre ou un câble téléphonique 
de terre. Une mise à la terre incomplète peut entraîner une électrocution. 

• Veillez à installer un disjoncteur différentiel. 
Le manquement à l’installation d’un disjoncteur différentiel peut entraîner une électrocution. 

• Raccordez les câbles de l’unité extérieure puis ceux de l’unité intérieure.  
Il n’est pas permis de raccorder le climatiseur à la source d’alimentation avant d’avoir effectué le câblage et 
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l’installation de la tuyauterie du climatiseur. 

• Tout en suivant les instructions de ce manuel d’installation, installez la tuyauterie de drainage 
afin d’assurer un drainage approprié et d’isoler la tuyauterie pour empêcher la condensation. 

Une mauvaise tuyauterie de drainage peut entraîner des fuites d’eau et des dommages matériels. 

• Installez les unités intérieures et extérieures, le câblage d’alimentation et le câblage de connexion 
au moins à 1 mètre des télévisions ou radios afin d’empêcher les brouillages visuels ou le bruit. 

En fonction des ondes radioélectriques, une distance de 1 mètre pourrait ne pas être suffisante pour éliminer 
le bruit. 

! L’appareil n’est pas prévu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes invalides 
sans surveillance. 

! N’installez pas le climatiseur aux endroits suivants : 
" Présence de pétrolatum. 
" Présence d’air salin dans les environs (proximité avec le littoral). 
" Présence de gaz caustique (le sulfure, par exemple) dans l'air (proximité d’une source thermale). 
" Vibration violente de volt (dans les usines). 
" Dans les bus ou placards. 
" Dans la cuisine en présence de gasoil. 
" En présence d’une forte onde électromagnétique. 
" En présence de matériaux ou gaz inflammables. 
" En présence d’acide ou de solution alcaline en évaporation. 
" Autres conditions particulières. 

 
3. Ordre de l’installation : 
• Sélectionner le lieu de l’installation ; 

• Installer l’unité intérieure ; 

• Installer l’unité extérieure ; 

• Raccorder le tuyau d’évacuation ; 

• Câblage ; 

• Fonctionnement de l’essai. 
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11.2 Inspection et prise en main de l’unité 
À la livraison, l'emballage doit être examiné et toute dégradation doit être immédiatement communiquée à 
l'agent de réclamation du transporteur. 

Lors du maniement de l’appareil, prendre en compte ce qui suit : 

1. Fragile : saisir l’unité délicatement. 
2. Choisir au préalable le chemin par lequel circulera l’appareil. 
3. Déplacer l’appareil en le laissant autant que possible dans l'emballage original. 
4. Lorsque l’on soulève l'appareil, utiliser toujours des protections pour empêcher que la courroie ne se 

détériore et prendre garde à la position du centre de gravité de l’appareil. 
11.3 Installation de l’unité intérieure.  
11.3.1 Lieu de l’installation 
L’installation dans les lieux suivants peut entraîner des perturbations. Si cet endroit est inévitable, veuillez 
consulter votre revendeur local. 
• Un lieu rempli d’huile pour machine. 
• Un milieu salin tel qu’un littoral. 
• Un lieu plein de sulfure d’hydrogène comme un station thermale. 
• Ne réalisez pas l’installation dans des lieux avec des machines travaillant à haute fréquence à l’image 

des équipements sans fil, 
• Machines à souder et installations. 
• Un endroit avec des gaz de combustion et des matières volatiles. 
• Un lieu avec des conditions environnementales spéciales. 
 
Installation dans les lieux suivants. 
• Un lieu dépourvu d'obstacles au niveau de la zone d'arrivée et de sortie. 
• Un lieu qui peut porter le poids de l’unité intérieure. 
• Un lieu pratique pour la maintenance. 
• Un lieu avec de l’espace autour de l'unité intérieure comme le suggère le schéma. 
• En présence d’une forte onde électromagnétique. 
• Un lieu éloigné des sources de chaleur, de vapeur et des gaz inflammables. 
11.3.2 Percer un trou et monter le panneau d’installation 
Panneau d’installation et son sens (unité : mm)  
Type 250/400 :  

 
 
 
 
 

Panneau de montage de l’unité intérieure 

Forme de l’unité intérieure 
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Type 600 :  

 
 
1. Fixer le panneau d’installation. 
• Installez horizontalement le panneau d’installation sur les éléments structurels muraux en respectant 

l’espacement fourni autour du panneau. 
• En présence de brique, béton ou murs similaires, faites des trous de 5 mm de diamètre dans le mur. 

Insérer des crapauds d’ancrage pour bien placer les vis de montage. 
• Fixez le panneau d’installation sur le mur.c 

Installation correcte : 

 
Installation incorrecte : 

 
 

2. Percer un trou. 
• Déterminez la position du trou du tube en utilisant la plaque d’installation, puis percez le trou du tube 

(N95 mm) de sorte que celui-ci s’incline légèrement vers le bas. 
• Utilisez toujours un conduit pour trou mural quand vous percez une latte métallique, une épaisseur de 

bois ou une plaque métallique. 
11.3.3 Installation du tube de raccordement et de la purge 
1. Purge 
Inclinez le tuyau de purge vers le bas. N’installez pas le tuyau de purge comme illustré ci-dessous. 

Panneau de montage de l’unité intérieure 

Panneau de montage de l’unité intérieure 

Forme de l’unité intérieure 

Ligne horizontale 

Panneau de montage de l’unité intérieure 
Panneau de montage de l’unité intérieure 

Ligne horizontale 
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Lors du raccordement du tuyau de purge étendu, isolez la partie raccordée du tuyau de purge étendu avec 
un tube de protection. 

 
2. Tube de raccordement 

 

1) Pour la tuyauterie gauche et arrière gauche, installez la tuyauterie comme indiqué. Cintrez le tube de 
raccordement à poser à 43 mm de hauteur, ou moins, du mur. 

 

Ne formez pas d’élévation. Ne pas mettre l’extrémité du tuyau dans l’eau 

Mur Tube de protection 

Tuyau de purge 
Raccord du tuyau de purge 

Tuyauterie gauche 

Tuyauterie arrière gauche 

Tuyauterie arrière droite 
Tuyauterie droite 

Schéma de l'unité intérieure 
Tube raccordé 
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2) Fixez l’embout du tube de raccordement.  
Avertissement : 
• Raccordez d’abord l’unité intérieure puis l’unité extérieure et pliez et disposez le tube avec soin. 
• Ne laissez pas sortir le tube par l’arrière de l’unité intérieure. 
• Soyez attentif à ne pas laisser le tuyau de purge se détendre. 
• Isolez thermiquement les deux tubes auxiliaires. 
• Cerclez le tuyau de purge sous le tube auxiliaire. 
• Ne laissez pas sortir le tube par l’arrière de l’unité intérieure. 
3. Tuyauterie et bandage 
Enroulez le câble de raccordement, le tuyau de purge et les câbles avec du ruban adhésif, uniformément 
comme indiqué ci-dessous. 
1) Vu que l’eau condensée de l’arrière de l’unité intérieure est recueillie dans la boîte à accumulation d’eau 
et est déversée hors de la pièce, ne mettez rien d’autre dans la boîte. 

 
11.4 Installation de l’unité intérieure. 
• Passez la tuyauterie à travers le trou dans le mur. 
• À l’aide d’un pied-de-biche posé à l’arrière de l’unité intérieure sur le crochet du panneau d’installation, 

déplacez l’unité intérieure d’un côté à l’autre pour voir si elle est bien accrochée. 
• Le matériau de rembourrage situé entre l’unité intérieure et le mur peut permettre aux tubes de lever 

l'unité intérieure. Retirez ce matériau à la fin de la manœuvre. 
• Poussez la partie basse de l’unité intérieure jusqu’au mur, puis déplacez l’unité intérieure d’un côté à 

l’autre, de haut en bas pour vérifier qu’elle est bien accrochée. 

 
 

11.4.1 Matériau et dimensions de la tuyauterie 
Matériau du tube Tube en cuivre pour climatiseur 

Modèle 250/400 600 

Raccordements du serpentin (plaque 

plate) 
3/4” 3/4” 

 
 

Boîte à accumulation Unité intérieure 

Espace pour les conduites 

Tube raccordé 

Manchon 

Tuyau de purge 

Crochet 

Matériau de rembourrage 
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11.4.2 Raccordement du tube d’eau 
Le raccordement du tube d’eau doit être réalisé par des professionnels. 
Une double-travée doit être utilisée lors du raccordement des tubes à l’unité intérieure. 

 

 
Note : Veuillez consulter les instructions d’installation pour le raccordement de la tuyauterie d’eau du climatiseur avec le dispositif 
d’étranglement à l’intérieur. 

 
# Après la première mise au point, expulsez complètement l’air des serpentins avec la valve d’expulsion. 

 
11.5 Câblage 
Avertissement : 
La fonction réservée est indiquée dans le tableau de ligne rompue, les utilisateurs peuvent la sélectionner si 
besoin. 
a. Déboitez le plateau puis démontez la plaque du cache de l’affichage. 

 

3-way valve
(4.ports)

discharge
valve

conector

Soupape 3 voies 
(4 points) 

Conduite de 
décharge 

Connecteur 

Plateau 

Plaque du couvercle de l’affichage 
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b. Raccordez le cordon d’alimentation et la ligne de signaux, réglez le commutateur automatique. 

 
11.5.1 Schéma de la plaque à bornes 
Veuillez utiliser le fil torsadé blindé et raccorder la couche blindée à E. 

 

 

 
Insérer 2 et 3 ensembles est correct. 
La fonction réservée de commande câblée est indiquée dans le tableau de ligne rompue, les utilisateurs 
peuvent la sélectionner si besoin. 
 
 
 

Le porte-conducteur du cordon 
d’alimentation (trois positions) Le porte-conducteur de la ligne de signaux  

(cinq positions) 

Plaque du couvercle de l’affichage 

Commutateur automatique 

TABLEAU 
D’AFFICHAGE 

COMMANDE 
CÂBLÉE 

À la commande câblée 

Circuit imprimé intérieur 

Récepteur de signal 

5 cond. (A,B,C,D,E) 

Commande câblée 
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12. Tableaux de capacité 
Capacité frigorifique  

MKG-V250B(C) 

EWT ΔT 
Temp. 

int. 
(W.B.) 

Température intérieure (D.B.) 
21 23 25 27 29 

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 
°C °C °C kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa 

5 

3 

15 2,37 1,85 0,68 29,16 2,35 2,12 0,67 28,76 2,40 2,39 0,69 29,90 2,66 2,66 0,76 35,53 2,92 2,92 0,84 41,98 
17 3,19 1,86 0,92 49,35 3,17 2,13 0,91 48,76 3,15 2,40 0,91 48,17 3,12 2,66 0,90 47,49 3,10 2,93 0,89 46,99 
19 - - - - 4,04 2,14 1,17 74,40 4,01 2,41 1,16 73,53 3,98 2,67 1,15 72,68 3,96 2,94 1,14 71,88 
20 - - - - 4,50 2,14 1,30 89,94 4,47 2,41 1,29 88,62 4,44 2,68 1,27 86,58 4,41 2,94 1,26 85,57 

4 

15 2,05 1,70 0,44 13,90 2,06 1,98 0,44 14,03 2,25 2,25 0,48 16,43 2,52 2,52 0,54 19,88 2,78 2,78 0,60 23,32 
17 2,87 1,71 0,62 24,66 2,85 1,98 0,61 24,35 2,83 2,25 0,61 23,99 2,81 2,52 0,60 23,70 2,84 2,79 0,61 24,21 
19 - - - - 3,73 2,00 0,80 38,90 3,70 2,26 0,79 38,12 3,68 2,53 0,79 37,67 3,65 2,80 0,78 37,21 
20 - - - - 4,19 2,00 0,90 47,24 4,16 2,27 0,89 46,70 4,13 2,54 0,89 46,16 4,11 2,80 0,88 45,62 

5 

15 1,74 1,56 0,30 5,96 1,85 1,83 0,32 7,01 2,10 2,10 0,36 9,62 2,37 2,37 0,41 12,14 2,64 2,64 0,45 14,55 
17 2,55 1,57 0,44 13,69 2,53 1,84 0,43 13,48 2,50 2,11 0,43 13,29 2,51 2,38 0,43 13,37 2,65 2,65 0,45 14,63 
19 - - - - 3,41 1,85 0,58 22,44 3,38 2,12 0,58 22,17 3,36 2,39 0,58 21,87 3,33 2,65 0,57 21,57 
20 - - - - 3,87 1,86 0,66 27,92 3,85 2,13 0,66 27,59 3,82 2,40 0,66 27,27 3,79 2,66 0,65 26,95 

6 

15 1,52 1,44 0,22 2,67 1,71 1,70 0,24 3,51 1,97 1,97 0,28 5,20 2,23 2,23 0,32 7,28 2,50 2,50 0,36 9,49 
17 2,21 1,42 0,32 7,07 2,19 1,69 0,31 6,91 2,19 1,97 0,31 6,89 2,28 2,24 0,33 7,67 2,50 2,50 0,36 9,53 
19 - - - - 3,08 1,71 0,44 13,86 3,05 1,98 0,44 13,67 3,03 2,25 0,43 13,48 3,00 2,51 0,43 13,30 
20 - - - - 3,54 1,71 0,51 17,45 3,51 1,98 0,50 17,23 3,49 2,25 0,50 17,02 3,46 2,52 0,49 16,80 

7 

3 

15 1,75 1,57 0,51 17,46 1,85 1,85 0,53 19,11 2,11 2,11 0,61 23,70 2,38 2,38 0,69 29,53 2,65 2,65 0,77 35,40 
17 2,57 1,57 0,74 33,60 2,55 1,85 0,74 33,13 2,52 2,12 0,73 32,62 2,52 2,39 0,73 32,45 2,65 2,65 0,77 35,52 
19 - - - - 3,42 1,85 0,98 54,35 3,39 2,13 0,97 53,68 3,37 2,39 0,97 53,02 3,34 2,66 0,96 52,32 
20 - - - - 3,88 1,86 1,12 68,36 3,86 2,13 1,11 67,56 3,83 2,40 1,11 66,76 3,80 2,67 1,10 65,96 

4 

15 1,47 1,43 0,32 7,14 1,70 1,70 0,37 9,94 1,97 1,97 0,43 12,98 2,24 2,24 0,48 16,13 2,51 2,51 0,54 19,33 
17 2,23 1,43 0,48 16,00 2,21 1,70 0,48 15,74 2,20 1,98 0,48 15,61 2,28 2,25 0,49 16,57 2,51 2,51 0,54 19,39 
19 - - - - 3,09 1,71 0,66 27,62 3,07 1,99 0,66 27,27 3,04 2,25 0,65 26,89 3,02 2,52 0,65 26,50 
20 - - - - 3,56 1,72 0,77 35,53 3,53 1,99 0,76 35,11 3,51 2,26 0,76 34,69 3,48 2,53 0,75 34,24 

5 

15 1,30 1,29 0,22 2,86 1,56 1,56 0,27 4,67 1,83 1,83 0,31 7,11 2,10 2,10 0,36 9,67 2,37 2,37 0,41 11,94 
17 1,87 1,28 0,32 7,53 1,86 1,56 0,32 7,41 1,91 1,84 0,33 7,91 2,10 2,10 0,36 9,70 2,37 2,37 0,41 11,98 
19 - - - - 2,75 1,57 0,47 15,40 2,72 1,84 0,47 15,16 2,70 2,15 0,48 31,60 2,68 2,38 0,46 14,78 
20 - - - - 3,21 1,57 0,55 20,03 3,19 1,85 0,55 19,79 3,16 2,12 0,54 19,51 3,14 2,38 0,54 19,23 

6 

15 1,16 1,16 0,17 1,78 1,43 1,43 0,21 2,39 1,70 1,70 0,24 3,67 1,96 1,96 0,28 5,37 2,23 2,23 0,32 7,43 
17 1,55 1,15 0,22 2,86 1,59 1,43 0,23 3,06 1,73 1,70 0,25 3,84 1,96 1,96 0,28 5,40 2,23 2,23 0,32 7,47 
19 - - - - 2,38 1,42 0,34 8,61 2,35 1,69 0,34 8,43 2,34 1,97 0,34 8,32 2,38 2,24 0,34 8,62 
20 - - - - 2,85 1,43 0,41 11,95 2,83 1,70 0,41 11,78 2,80 1,97 0,40 11,60 2,78 2,24 0,40 11,44 

9 

3 

15 1,28 1,28 0,37 10,00 1,56 1,56 0,45 13,95 1,83 1,83 0,53 18,35 2,10 2,10 0,60 23,22 2,37 2,37 0,69 28,93 
17 1,89 1,29 0,54 19,32 1,87 1,56 0,54 19,02 1,90 1,84 0,55 19,49 2,11 2,11 0,61 23,30 2,38 2,38 0,69 29,03 
19 - - - - 2,75 1,57 0,79 36,89 2,73 1,84 0,78 36,36 2,71 2,11 0,78 35,79 2,69 2,38 0,77 35,34 
20 - - - - 3,22 1,58 0,93 49,05 3,20 1,85 0,93 48,45 3,18 2,12 0,92 47,83 3,15 2,39 0,91 47,14 

4 

15 1,15 1,15 0,25 3,86 1,42 1,42 0,30 6,70 1,69 1,69 0,36 9,76 1,97 1,97 0,42 12,58 2,23 2,23 0,48 15,66 
17 1,52 1,14 0,33 7,94 1,54 1,42 0,33 8,11 1,70 1,70 0,37 9,82 1,97 1,97 0,42 12,63 2,24 2,24 0,48 15,71 
19 - - - - 2,40 1,43 0,52 17,78 2,38 1,70 0,51 17,46 2,36 1,97 0,51 17,22 2,38 2,25 0,51 17,44 
20 - - - - 2,87 1,44 0,62 24,26 2,85 1,71 0,62 23,94 2,83 1,98 0,61 23,58 2,80 2,25 0,61 23,23 

5 

15 1,01 1,01 0,17 1,80 1,29 1,29 0,22 2,88 1,55 1,55 0,27 4,82 1,82 1,82 0,31 7,25 2,09 2,09 0,36 9,54 
17 1,20 1,01 0,21 2,42 1,33 1,29 0,23 3,14 1,56 1,56 0,27 4,85 1,83 1,83 0,31 7,28 2,10 2,10 0,36 9,57 
19 - - - - 2,02 1,28 0,35 8,95 2,00 1,56 0,34 8,80 2,01 1,83 0,35 8,90 2,14 2,11 0,37 9,88 
20 - - - - 2,50 1,29 0,43 12,87 2,47 1,57 0,43 12,66 2,45 1,84 0,42 12,46 2,44 2,11 0,42 12,36 

6 

15 0,88 0,88 0,13 1,27 1,16 1,16 0,17 1,67 1,43 1,43 0,20 2,39 1,69 1,69 0,24 3,75 1,96 1,96 0,28 5,55 
17 0,96 0,88 0,14 1,38 1,16 1,16 0,17 1,68 1,43 1,43 0,20 2,40 1,69 1,69 0,24 3,77 1,96 1,96 0,28 5,58 
19 - - - - 1,65 1,14 0,24 3,52 1,66 1,42 0,24 3,59 1,77 1,70 0,25 4,26 1,96 1,96 0,28 5,61 
20 - - - - 2,10 1,14 0,30 6,65 2,08 1,42 0,30 6,49 2,07 1,69 0,30 6,41 2,12 1,97 0,30 6,76 
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(Suite) 
MKG-V250B(C) 

EWT ΔT 
Temp. 

int. 
(W.B.) 

Température intérieure (D.B.) 
21 23 25 27 29 

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 
°C °C °C kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa 

11 

3 

15 1,00 1,00 0,28 5,77 1,28 1,28 0,36 9,69 1,56 1,56 0,44 13,50 1,83 1,83 0,52 17,77 2,10 2,10 0,60 22,49 
17 1,17 1,00 0,33 8,29 1,29 1,29 0,37 9,83 1,56 1,56 0,44 13,54 1,83 1,83 0,52 17,83 2,10 2,10 0,60 22,57 
19 - - - - 2,04 1,29 0,58 21,39 2,02 1,56 0,58 21,02 2,01 1,84 0,57 20,96 2,12 2,11 0,61 22,92 
20 - - - - 2,51 1,29 0,72 30,53 2,48 1,57 0,71 30,04 2,46 1,84 0,70 29,54 2,44 2,11 0,70 29,18 

4 

15 0,87 0,87 0,19 1,95 1,14 1,14 0,24 3,87 1,41 1,41 0,30 6,75 1,69 1,69 0,36 9,49 1,96 1,96 0,42 12,22 
17 0,92 0,88 0,20 2,17 1,14 1,14 0,24 3,89 1,42 1,42 0,30 6,78 1,69 1,69 0,36 9,53 1,96 1,96 0,42 12,26 
19 - - - - 1,65 1,14 0,35 9,10 1,65 1,42 0,35 9,08 1,74 1,70 0,37 10,00 1,97 1,97 0,42 12,30 
20 - - - - 2,12 1,15 0,45 14,00 2,10 1,43 0,45 13,74 2,09 1,70 0,45 13,57 2,11 1,97 0,45 13,85 

5 

15 0,74 0,74 0,13 1,23 1,01 1,01 0,17 1,74 1,28 1,28 0,22 2,98 1,55 1,55 0,27 4,98 1,82 1,82 0,31 7,30 
17 0,74 0,74 0,13 1,24 1,02 1,02 0,17 1,75 1,29 1,29 0,22 3,00 1,55 1,55 0,27 5,01 1,82 1,82 0,31 7,34 
19 - - - - 1,28 1,01 0,22 2,97 1,37 1,29 0,24 3,57 1,56 1,56 0,27 5,05 1,83 1,83 0,31 7,37 
20 - - - - 1,72 1,00 0,30 6,42 1,70 1,28 0,29 6,30 1,73 1,56 0,30 6,53 1,87 1,83 0,32 7,67 

6 

15 0,60 0,60 0,09 0,82 0,88 0,88 0,13 1,20 1,15 1,15 0,17 1,60 1,42 1,42 0,20 2,44 1,69 1,69 0,24 3,88 
17 0,60 0,60 0,09 0,82 0,88 0,88 0,13 1,20 1,16 1,16 0,17 1,60 1,42 1,42 0,20 2,45 1,69 1,69 0,24 3,90 
19 - - - - 1,00 0,88 0,14 1,37 1,18 1,16 0,17 1,66 1,43 1,43 0,20 2,47 1,69 1,69 0,24 3,92 
20 - - - - 1,33 0,87 0,19 2,09 1,37 1,15 0,20 2,22 1,50 1,43 0,22 2,84 1,70 1,70 0,24 3,95 

13 

3 

15 0,72 0,72 0,21 2,55 1,00 1,00 0,29 6,01 1,28 1,28 0,37 9,62 1,55 1,55 0,44 13,20 1,82 1,82 0,52 17,64 
17 0,72 0,72 0,21 2,56 1,00 1,00 0,29 6,05 1,28 1,28 0,37 9,66 1,55 1,55 0,44 13,24 1,83 1,83 0,52 17,70 
19 - - - - 1,27 1,00 0,36 9,47 1,33 1,29 0,38 10,32 1,56 1,55 0,44 13,29 1,83 1,83 0,53 17,77 
20 - - - - 1,73 1,01 0,50 16,16 1,72 1,29 0,49 15,89 1,72 1,56 0,49 15,99 1,85 1,84 0,53 18,05 

4 

15 0,59 0,59 0,13 1,19 0,87 0,87 0,19 1,96 1,14 1,14 0,24 4,05 1,41 1,41 0,30 6,77 1,68 1,68 0,36 9,29 
17 0,59 0,59 0,13 1,19 0,87 0,87 0,19 1,97 1,14 1,14 0,25 4,07 1,41 1,41 0,30 6,80 1,69 1,69 0,36 9,33 
19 - - - - 0,95 0,87 0,20 2,46 1,14 1,14 0,25 4,11 1,41 1,41 0,30 6,83 1,69 1,69 0,36 9,36 
20 - - - - 1,30 0,86 0,28 5,66 1,31 1,14 0,28 5,78 1,45 1,42 0,31 7,17 1,69 1,69 0,36 9,38 

5 

15 0,45 0,45 0,08 0,71 0,73 0,73 0,13 1,16 1,01 1,01 0,17 1,68 1,28 1,28 0,22 3,03 1,54 1,54 0,26 5,03 
17 0,45 0,45 0,08 0,71 0,73 0,73 0,13 1,16 1,01 1,01 0,17 1,69 1,28 1,28 0,22 3,04 1,55 1,55 0,27 5,06 
19 - - - - 0,75 0,74 0,13 1,19 1,01 1,01 0,17 1,70 1,28 1,28 0,22 3,06 1,55 1,55 0,27 5,09 
20 - - - - 0,93 0,73 0,16 1,49 1,08 1,02 0,19 1,95 1,28 1,28 0,22 3,08 1,55 1,55 0,27 5,10 

6 

15 0,31 0,31 0,04 0,40 0,60 0,60 0,09 0,77 0,87 0,87 0,13 1,13 1,15 1,15 0,16 1,54 1,42 1,42 0,20 2,48 
17 0,31 0,31 0,04 0,40 0,60 0,60 0,09 0,77 0,88 0,88 0,13 1,14 1,15 1,15 0,16 1,54 1,42 1,42 0,20 2,49 
19 - - - - 0,60 0,60 0,09 0,77 0,88 0,88 0,13 1,14 1,15 1,15 0,17 1,55 1,42 1,42 0,20 2,51 
20 - - - - 0,67 0,60 0,10 0,87 0,89 0,88 0,13 1,16 1,15 1,15 0,17 1,55 1,42 1,42 0,20 2,52 

15 

3 

15 0,44 0,44 0,13 1,14 0,72 0,72 0,21 2,56 0,99 0,99 0,28 5,96 1,27 1,27 0,36 9,30 1,54 1,54 0,44 12,95 
17 0,44 0,44 0,13 1,15 0,72 0,72 0,21 2,58 1,00 1,00 0,28 5,99 1,27 1,27 0,36 9,33 1,55 1,55 0,44 13,00 
19 - - - - 0,72 0,72 0,21 2,59 1,00 1,00 0,28 6,02 1,28 1,28 0,36 9,37 1,55 1,55 0,44 13,04 
20 - - - - 0,89 0,72 0,25 4,62 1,02 1,01 0,29 6,27 1,28 1,28 0,36 9,39 1,55 1,55 0,44 13,07 

4 

15 0,30 0,30 0,06 0,58 0,59 0,59 0,13 1,12 0,86 0,86 0,18 1,96 1,13 1,13 0,24 4,10 1,41 1,41 0,30 6,74 
17 0,30 0,30 0,07 0,58 0,59 0,59 0,13 1,13 0,86 0,86 0,19 1,97 1,14 1,14 0,24 4,12 1,41 1,41 0,30 6,77 
19 - - - - 0,59 0,59 0,13 1,13 0,87 0,87 0,19 1,98 1,14 1,14 0,24 4,15 1,41 1,41 0,30 6,79 
20 - - - - 0,63 0,60 0,14 1,21 0,87 0,86 0,19 1,99 1,14 1,14 0,24 4,16 1,41 1,41 0,30 6,81 

5 

15 0,16 0,16 0,03 0,24 0,45 0,45 0,08 0,68 0,73 0,73 0,13 1,10 1,01 1,01 0,17 1,69 1,27 1,27 0,22 3,16 
17 0,16 0,16 0,03 0,24 0,45 0,45 0,08 0,68 0,73 0,73 0,13 1,11 1,01 1,01 0,17 1,70 1,28 1,28 0,22 3,18 
19 - - - - 0,45 0,45 0,08 0,68 0,73 0,73 0,13 1,11 1,01 1,01 0,17 1,71 1,28 1,28 0,22 3,20 
20 - - - - 0,46 0,45 0,08 0,69 0,74 0,74 0,13 1,11 1,01 1,01 0,17 1,72 1,28 1,28 0,22 3,21 

6 

15 - - - - 0,31 0,31 0,04 0,38 0,59 0,59 0,09 0,73 0,87 0,87 0,13 1,08 1,15 1,15 0,16 1,52 
17 - - - - 0,31 0,31 0,04 0,38 0,60 0,60 0,09 0,73 0,87 0,87 0,13 1,08 1,15 1,15 0,16 1,53 
19 - - - - 0,31 0,31 0,04 0,38 0,60 0,60 0,09 0,74 0,88 0,88 0,13 1,08 1,15 1,15 0,17 1,54 
20 - - - - 0,31 0,31 0,04 0,38 0,60 0,60 0,09 0,74 0,88 0,88 0,13 1,09 1,15 1,15 0,17 1,54 

Abréviations : 

EWT : Temp. eau entrante (!) Δt : Écart de température (!) DB : Temp. thermomètre sec (!) WF : Débit d’eau (m3/h) 

WB : Temp. thermomètre mouillé (!) TC : Capacité frigorifique totale. (kW) SC : Capacité frigorifique sensible. (kW) WPD : Chute de pression d’eau. (kPa) 
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Capacité frigorifique 

MKG-V400B(C) 

EWT ΔT 
Temp. 

int. 
(W.B.) 

Température intérieure (D.B.) 
21 23 25 27 29 

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 
°C °C °C kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa 

5 

3 

15 3,33 2,58 0,95 52,55 3,30 2,96 0,95 51,81 3,39 3,35 0,97 54,15 3,73 3,73 1,08 64,81 4,10 4,10 1,19 76,58 
17 4,47 2,59 1,29 88,61 4,43 2,97 1,27 86,62 4,41 3,35 1,27 85,74 4,38 3,73 1,26 84,83 4,36 4,10 1,25 83,99 
19 - - - - 5,65 2,98 1,63 132,81 5,62 3,36 1,62 131,61 5,59 3,74 1,61 130,36 5,56 4,12 1,60 129,14 
20 - - - - 6,29 2,99 1,81 160,61 6,26 3,37 1,81 159,14 6,23 3,75 1,80 157,66 6,19 4,12 1,79 156,19 

4 

15 2,89 2,38 0,62 25,00 2,92 2,77 0,63 25,48 3,16 3,16 0,68 29,05 3,54 3,54 0,76 35,30 3,91 3,91 0,84 42,02 
17 4,04 2,40 0,87 44,44 4,02 2,78 0,86 43,98 3,99 3,16 0,86 43,50 3,96 3,54 0,85 42,94 4,03 3,92 0,86 44,17 
19 - - - - 5,23 2,79 1,12 69,54 5,20 3,17 1,12 68,88 5,17 3,55 1,11 68,22 5,15 3,93 1,11 67,54 
20 - - - - 5,89 2,80 1,27 86,25 5,85 3,18 1,26 84,40 5,81 3,56 1,25 83,60 5,78 3,93 1,24 82,82 

5 

15 2,46 2,18 0,42 12,88 2,63 2,58 0,45 14,44 2,97 2,97 0,51 17,91 3,34 3,34 0,57 21,79 3,72 3,72 0,64 26,16 
17 3,60 2,20 0,62 24,66 3,57 2,58 0,61 24,39 3,54 2,96 0,61 24,05 3,58 3,35 0,61 24,41 3,76 3,73 0,65 26,61 
19 - - - - 4,81 2,60 0,83 40,87 4,78 2,98 0,82 40,48 4,75 3,36 0,82 40,08 4,72 3,74 0,81 39,65 
20 - - - - 5,46 2,61 0,94 50,86 5,42 2,99 0,93 49,86 5,39 3,37 0,93 49,39 5,36 3,74 0,92 48,91 

6 

15 2,11 1,99 0,30 6,29 2,38 2,38 0,34 8,49 2,77 2,77 0,40 11,59 3,16 3,16 0,45 14,49 3,53 3,53 0,51 17,44 
17 3,14 2,00 0,45 14,33 3,11 2,38 0,45 14,11 3,12 2,77 0,45 14,17 3,26 3,16 0,47 15,33 3,54 3,54 0,51 17,49 
19 - - - - 4,35 2,40 0,62 24,84 4,32 2,78 0,62 24,58 4,29 3,16 0,61 24,31 4,26 3,54 0,61 23,99 
20 - - - - 5,01 2,41 0,72 31,86 4,98 2,80 0,72 31,54 4,95 3,18 0,71 31,22 4,92 3,55 0,71 30,90 

7 

3 

15 2,47 2,19 0,71 31,47 2,61 2,58 0,75 34,43 2,96 2,96 0,85 42,50 3,34 3,34 0,96 52,39 3,72 3,72 1,07 63,39 
17 3,60 2,20 1,04 59,59 3,58 2,58 1,03 58,98 3,55 2,97 1,02 58,50 3,55 3,35 1,02 58,39 3,73 3,73 1,07 63,41 
19 - - - - 4,80 2,60 1,40 100,03 4,77 2,98 1,39 99,06 4,75 3,36 1,38 98,09 4,72 3,74 1,37 97,08 
20 - - - - 5,44 2,60 1,58 123,83 5,42 2,98 1,58 123,77 5,39 3,36 1,57 122,62 5,36 3,74 1,56 121,48 

4 

15 2,10 2,00 0,45 14,44 2,39 2,38 0,51 17,80 2,77 2,77 0,60 22,99 3,16 3,16 0,68 29,01 3,53 3,53 0,76 35,21 
17 3,16 2,01 0,68 29,01 3,12 2,39 0,67 28,19 3,11 2,77 0,67 27,95 3,24 3,16 0,70 30,25 3,54 3,54 0,77 35,31 
19 - - - - 4,36 2,40 0,94 50,53 4,33 2,79 0,94 50,01 4,31 3,17 0,93 49,49 4,27 3,54 0,93 48,86 
20 - - - - 5,00 2,41 1,08 63,84 4,97 2,79 1,08 63,49 4,94 3,17 1,07 62,95 4,92 3,55 1,07 62,31 

5 

15 1,82 1,80 0,31 6,96 2,19 2,19 0,38 10,45 2,58 2,58 0,44 13,83 2,96 2,96 0,51 17,50 3,34 3,34 0,58 21,51 
17 2,66 1,80 0,46 14,62 2,64 2,19 0,45 14,41 2,74 2,58 0,47 15,35 2,98 2,97 0,51 17,66 3,35 3,35 0,58 21,57 
19 - - - - 3,90 2,21 0,67 28,12 3,87 2,60 0,67 27,82 3,81 3,18 0,67 56,80 3,82 3,35 0,66 27,21 
20 - - - - 4,53 2,21 0,78 36,26 4,51 2,60 0,78 35,87 4,48 2,98 0,77 35,50 4,45 3,36 0,77 35,10 

6 

15 1,63 1,63 0,23 3,26 2,00 2,00 0,29 5,61 2,38 2,38 0,34 8,62 2,77 2,77 0,40 11,39 3,15 3,15 0,45 14,19 
17 2,14 1,59 0,31 6,73 2,21 1,99 0,32 7,30 2,43 2,39 0,35 9,00 2,77 2,77 0,40 11,42 3,16 3,16 0,45 14,23 
19 - - - - 3,39 2,01 0,49 16,07 3,36 2,39 0,48 15,84 3,34 2,77 0,48 15,67 3,42 3,16 0,49 16,30 
20 - - - - 4,05 2,02 0,58 21,83 4,03 2,40 0,58 21,59 4,00 2,79 0,57 21,33 3,97 3,16 0,57 21,03 

9 

3 

15 1,80 1,80 0,52 17,86 2,19 2,19 0,63 24,95 2,58 2,58 0,74 32,93 2,96 2,96 0,86 42,44 3,34 3,34 0,96 51,50 
17 2,67 1,80 0,77 35,08 2,65 2,19 0,76 34,46 2,69 2,58 0,77 35,56 2,97 2,96 0,86 42,54 3,34 3,34 0,96 51,63 
19 - - - - 3,87 2,20 1,12 66,87 3,85 2,59 1,11 66,14 3,82 2,97 1,10 65,32 3,79 3,34 1,09 64,48 
20 - - - - 4,53 2,21 1,32 89,06 4,50 2,59 1,30 87,40 4,48 2,98 1,30 87,20 4,44 3,35 1,28 84,88 

4 

15 1,60 1,60 0,35 8,85 2,00 2,00 0,43 12,97 2,39 2,39 0,52 17,63 2,77 2,77 0,60 22,75 3,15 3,15 0,68 28,19 
17 2,17 1,61 0,47 14,93 2,21 2,00 0,47 15,31 2,42 2,39 0,52 18,01 2,78 2,78 0,60 22,82 3,15 3,15 0,68 28,27 
19 - - - - 3,40 2,01 0,73 32,08 3,37 2,39 0,73 31,67 3,34 2,77 0,72 31,18 3,38 3,16 0,73 31,81 
20 - - - - 4,06 2,02 0,88 44,02 4,03 2,40 0,87 43,53 4,00 2,79 0,87 43,05 3,97 3,16 0,86 42,45 

5 

15 1,42 1,42 0,24 3,75 1,80 1,80 0,31 7,02 2,19 2,19 0,38 10,34 2,58 2,58 0,44 13,63 2,96 2,96 0,51 17,24 
17 1,67 1,40 0,29 5,81 1,87 1,80 0,32 7,62 2,20 2,19 0,38 10,37 2,59 2,59 0,45 13,67 2,97 2,97 0,51 17,29 
19 - - - - 2,89 1,81 0,50 16,50 2,86 2,20 0,49 16,22 2,89 2,58 0,50 16,54 3,06 2,97 0,53 18,25 
20 - - - - 3,55 1,82 0,61 23,48 3,53 2,21 0,61 23,19 3,49 2,59 0,60 22,83 3,48 2,97 0,60 22,66 

6 

15 1,25 1,25 0,18 1,85 1,62 1,62 0,23 3,33 2,00 2,00 0,29 5,83 2,39 2,39 0,34 8,66 2,77 2,77 0,40 11,23 
17 1,37 1,24 0,20 2,17 1,64 1,62 0,24 3,44 2,00 2,00 0,29 5,86 2,39 2,39 0,34 8,68 2,78 2,78 0,40 11,27 
19 - - - - 2,33 1,60 0,33 8,26 2,35 1,99 0,34 8,44 2,53 2,39 0,36 9,61 2,80 2,78 0,40 11,42 
20 - - - - 3,02 1,62 0,43 12,94 2,98 2,00 0,43 12,71 2,97 2,39 0,43 12,60 3,06 2,78 0,44 13,28 

 
 
 



   Unité Fancoil à courant continu 2 tubes série murale 

 27 

(Suite) 
MKG-V400B(C) 

EWT ΔT 
Temp. 

int. 
(W.B.) 

Température intérieure (D.B.) 
21 23 25 27 29 

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 
°C °C °C kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa 

11 

3 

15 1,41 1,41 0,40 11,43 1,80 1,80 0,51 17,37 2,19 2,19 0,63 24,27 2,57 2,57 0,73 32,01 2,96 2,96 0,85 41,22 
17 1,67 1,41 0,48 15,35 1,84 1,81 0,52 17,98 2,19 2,19 0,63 24,33 2,58 2,58 0,74 32,10 2,96 2,96 0,85 41,33 
19 - - - - 2,90 1,81 0,83 39,73 2,87 2,20 0,82 39,02 2,86 2,58 0,82 38,87 3,01 2,97 0,87 42,47 
20 - - - - 3,53 1,81 1,01 55,44 3,51 2,20 1,01 55,01 3,49 2,59 1,01 55,03 3,46 2,97 1,00 54,20 

4 

15 1,21 1,21 0,26 4,58 1,61 1,61 0,34 8,73 2,00 2,00 0,43 12,67 2,39 2,39 0,51 17,11 2,77 2,77 0,59 22,06 
17 1,28 1,21 0,27 5,29 1,61 1,61 0,34 8,75 2,00 2,00 0,43 12,70 2,39 2,39 0,51 17,15 2,77 2,77 0,59 22,12 
19 - - - - 2,36 1,61 0,50 16,71 2,35 2,00 0,50 16,68 2,50 2,39 0,53 18,48 2,78 2,78 0,60 22,20 
20 - - - - 3,02 1,62 0,65 25,59 2,99 2,01 0,64 25,19 2,96 2,39 0,64 24,81 3,01 2,78 0,65 25,53 

5 

15 1,04 1,04 0,18 1,83 1,42 1,42 0,24 3,92 1,81 1,81 0,31 7,17 2,20 2,20 0,38 10,21 2,58 2,58 0,44 13,31 
17 1,06 1,05 0,18 1,89 1,42 1,42 0,24 3,94 1,81 1,81 0,31 7,20 2,20 2,20 0,38 10,24 2,58 2,58 0,44 13,35 
19 - - - - 1,80 1,41 0,31 7,12 1,95 1,81 0,34 8,34 2,22 2,21 0,38 10,43 2,59 2,59 0,44 13,39 
20 - - - - 2,47 1,42 0,43 12,43 2,44 1,81 0,42 12,21 2,49 2,20 0,43 12,54 2,68 2,59 0,46 14,24 

6 

15 0,86 0,86 0,12 1,18 1,25 1,25 0,18 1,81 1,62 1,62 0,23 3,47 2,00 2,00 0,29 5,94 2,39 2,39 0,34 8,52 
17 0,86 0,86 0,12 1,18 1,25 1,25 0,18 1,82 1,62 1,62 0,23 3,49 2,00 2,00 0,29 5,96 2,39 2,39 0,34 8,55 
19 - - - - 1,43 1,23 0,20 2,46 1,67 1,62 0,24 3,77 2,00 2,00 0,29 5,99 2,39 2,39 0,34 8,58 
20 - - - - 1,86 1,21 0,27 5,04 1,91 1,60 0,27 5,35 2,12 2,00 0,30 6,82 2,41 2,40 0,35 8,69 

13 

3 

15 1,01 1,01 0,29 6,24 1,41 1,41 0,41 11,43 1,80 1,80 0,52 17,35 2,19 2,19 0,63 24,19 2,57 2,57 0,73 31,48 
17 1,01 1,01 0,29 6,25 1,41 1,41 0,41 11,46 1,81 1,81 0,52 17,40 2,19 2,19 0,63 24,26 2,57 2,57 0,74 31,57 
19 - - - - 1,81 1,41 0,52 17,40 1,91 1,81 0,55 19,13 2,20 2,19 0,63 24,32 2,58 2,58 0,74 31,67 
20 - - - - 2,46 1,42 0,70 29,16 2,43 1,80 0,69 28,56 2,44 2,19 0,70 28,83 2,62 2,58 0,75 32,59 

4 

15 0,84 0,84 0,18 1,82 1,22 1,22 0,26 4,83 1,61 1,61 0,34 8,61 2,00 2,00 0,43 12,46 2,39 2,39 0,51 17,02 
17 0,84 0,84 0,18 1,83 1,22 1,22 0,26 4,85 1,61 1,61 0,34 8,63 2,00 2,00 0,43 12,50 2,39 2,39 0,52 17,07 
19 - - - - 1,33 1,21 0,29 5,98 1,62 1,62 0,35 8,77 2,00 2,00 0,43 12,54 2,39 2,39 0,52 17,12 
20 - - - - 1,88 1,21 0,40 11,18 1,90 1,61 0,41 11,40 2,09 2,01 0,45 13,47 2,40 2,40 0,52 17,16 

5 

15 0,65 0,65 0,11 1,03 1,04 1,04 0,18 1,79 1,42 1,42 0,24 4,00 1,80 1,80 0,31 7,11 2,19 2,19 0,38 9,97 
17 0,65 0,65 0,11 1,03 1,04 1,04 0,18 1,80 1,42 1,42 0,24 4,02 1,81 1,81 0,31 7,14 2,20 2,20 0,38 10,00 
19 - - - - 1,08 1,04 0,19 1,95 1,42 1,42 0,24 4,03 1,81 1,81 0,31 7,16 2,20 2,20 0,38 10,03 
20 - - - - 1,31 1,02 0,22 3,25 1,52 1,42 0,26 4,80 1,82 1,81 0,31 7,23 2,20 2,20 0,38 10,04 

6 

15 0,45 0,45 0,07 0,59 0,86 0,86 0,12 1,12 1,25 1,25 0,18 1,79 1,62 1,62 0,23 3,56 2,00 2,00 0,29 6,06 
17 0,46 0,46 0,07 0,59 0,86 0,86 0,12 1,12 1,25 1,25 0,18 1,80 1,62 1,62 0,23 3,58 2,00 2,00 0,29 6,09 
19 - - - - 0,86 0,86 0,12 1,12 1,25 1,25 0,18 1,81 1,62 1,62 0,23 3,59 2,01 2,01 0,29 6,11 
20 - - - - 0,98 0,85 0,14 1,27 1,28 1,25 0,18 1,92 1,63 1,62 0,23 3,60 2,01 2,01 0,29 6,12 

15 

3 

15 0,63 0,63 0,18 1,80 1,01 1,01 0,29 6,20 1,41 1,41 0,40 11,09 1,80 1,80 0,52 17,08 2,18 2,18 0,62 23,43 
17 0,63 0,63 0,18 1,81 1,01 1,01 0,29 6,23 1,41 1,41 0,40 11,12 1,80 1,80 0,52 17,12 2,19 2,19 0,62 23,49 
19 - - - - 1,02 1,01 0,29 6,25 1,41 1,41 0,40 11,15 1,81 1,81 0,52 17,17 2,19 2,19 0,63 23,57 
20 - - - - 1,29 1,01 0,37 9,49 1,47 1,42 0,42 11,92 1,81 1,80 0,52 17,18 2,19 2,19 0,63 23,60 

4 

15 0,44 0,44 0,09 0,84 0,84 0,84 0,18 1,81 1,21 1,21 0,26 4,89 1,61 1,61 0,34 8,50 2,00 2,00 0,43 12,42 
17 0,44 0,44 0,09 0,85 0,84 0,84 0,18 1,82 1,22 1,22 0,26 4,91 1,61 1,61 0,35 8,53 2,00 2,00 0,43 12,46 
19 - - - - 0,84 0,84 0,18 1,82 1,22 1,22 0,26 4,94 1,62 1,62 0,35 8,55 2,01 2,01 0,43 12,50 
20 - - - - 0,90 0,83 0,19 2,21 1,22 1,22 0,26 4,95 1,62 1,62 0,35 8,57 2,01 2,01 0,43 12,52 

5 

15 0,24 0,24 0,04 0,36 0,65 0,65 0,11 0,99 1,04 1,04 0,18 1,84 1,42 1,42 0,24 4,21 1,81 1,81 0,31 7,13 
17 0,24 0,24 0,04 0,36 0,65 0,65 0,11 0,99 1,04 1,04 0,18 1,85 1,42 1,42 0,24 4,22 1,81 1,81 0,31 7,15 
19 - - - - 0,65 0,65 0,11 0,99 1,05 1,05 0,18 1,86 1,42 1,42 0,25 4,24 1,81 1,81 0,31 7,17 
20 - - - - 0,66 0,66 0,11 1,01 1,05 1,05 0,18 1,86 1,42 1,42 0,25 4,25 1,82 1,82 0,31 7,18 

6 

15 - - - - 0,46 0,46 0,07 0,56 0,86 0,86 0,12 1,07 1,25 1,25 0,18 1,84 1,62 1,62 0,23 3,73 
17 - - - - 0,46 0,46 0,07 0,56 0,86 0,86 0,12 1,07 1,25 1,25 0,18 1,85 1,62 1,62 0,23 3,74 
19 - - - - 0,46 0,46 0,07 0,57 0,86 0,86 0,12 1,07 1,25 1,25 0,18 1,86 1,62 1,62 0,23 3,76 
20 - - - - 0,46 0,46 0,07 0,57 0,86 0,86 0,12 1,07 1,25 1,25 0,18 1,86 1,63 1,63 0,23 3,77 

Abréviations : 

EWT : Temp. eau entrante (!) Δt : Écart de température (!) DB : Temp. thermomètre sec (!) WF : Débit d’eau (m3/h) 

WB : Temp. thermomètre mouillé (!) TC : Capacité frigorifique totale. (kW) SC : Capacité frigorifique sensible. (kW) WPD : Chute de pression d’eau. (kPa) 



Unité Fancoil à courant continu 2 tubes série murale                                                                                                

 28 

Capacité frigorifique 

MKG-V600B(C) 

EWT ΔT 
Temp. 

int. 
(W.B.) 

Température intérieure (D.B.) 
21 23 25 27 29 

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 
°C °C °C kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa 

5 

3 

15 4,25 3,27 1,23 113,51 4,22 3,75 1,22 111,98 4,31 4,23 1,25 116,41 4,69 4,69 1,35 133,30 5,15 5,15 1,49 157,34 
17 5,66 3,28 1,63 184,85 5,62 3,75 1,62 182,94 5,59 4,23 1,61 181,03 5,55 4,70 1,60 178,93 5,52 5,16 1,59 177,24 
19 - - - - 7,14 3,77 2,06 277,57 7,10 4,24 2,05 274,81 7,06 4,71 2,04 272,06 7,02 5,18 2,02 269,40 
20 - - - - 7,94 3,77 2,29 334,73 7,90 4,25 2,28 331,47 7,85 4,72 2,27 328,25 7,81 5,18 2,25 325,10 

4 

15 3,73 3,03 0,80 54,09 3,77 3,52 0,81 55,06 4,02 4,00 0,87 61,77 4,48 4,48 0,97 74,21 4,94 4,94 1,07 88,22 
17 5,16 3,05 1,11 94,30 5,12 3,52 1,10 93,23 5,09 4,00 1,10 92,70 5,07 4,47 1,10 92,24 5,13 4,94 1,10 93,52 
19 - - - - 6,65 3,54 1,44 147,23 6,61 4,01 1,43 145,80 6,57 4,48 1,42 144,24 6,53 4,95 1,41 143,28 
20 - - - - 7,46 3,55 1,62 181,76 7,42 4,02 1,61 179,94 7,37 4,50 1,60 178,10 7,33 4,96 1,59 176,33 

5 

15 3,23 2,80 0,56 28,71 3,42 3,29 0,59 31,58 3,77 3,77 0,65 37,38 4,24 4,24 0,73 45,36 4,71 4,71 0,81 54,36 
17 4,64 2,81 0,80 52,88 4,60 3,29 0,79 52,19 4,57 3,77 0,79 51,79 4,61 4,24 0,79 52,36 4,81 4,72 0,83 56,61 
19 - - - - 6,14 3,31 1,06 86,83 6,11 3,79 1,06 85,89 6,07 4,26 1,05 85,01 6,03 4,73 1,04 84,01 
20 - - - - 6,94 3,31 1,20 106,63 6,90 3,79 1,19 105,54 6,86 4,26 1,18 104,45 6,82 4,73 1,17 103,33 

6 

15 2,80 2,56 0,40 16,38 3,10 3,05 0,44 19,33 3,54 3,54 0,51 24,22 4,02 4,02 0,58 30,29 4,48 4,48 0,64 36,31 
17 4,09 2,58 0,59 31,25 4,06 3,06 0,58 30,77 4,08 3,54 0,59 31,02 4,24 4,02 0,61 33,19 4,52 4,49 0,65 36,85 
19 - - - - 5,60 3,08 0,81 53,60 5,57 3,55 0,80 53,00 5,53 4,03 0,79 52,35 5,49 4,49 0,79 51,70 
20 - - - - 6,41 3,08 0,92 67,14 6,37 3,56 0,91 66,42 6,33 4,03 0,91 65,70 6,29 4,50 0,90 64,96 

7 

3 

15 3,17 2,78 0,92 66,79 3,32 3,27 0,96 73,02 3,74 3,74 1,08 88,55 4,21 4,21 1,21 109,03 4,68 4,68 1,36 133,46 
17 4,59 2,79 1,33 127,81 4,55 3,27 1,32 125,15 4,51 3,74 1,31 123,91 4,51 4,21 1,31 123,82 4,71 4,69 1,37 134,73 
19 - - - - 6,08 3,28 1,77 210,60 6,04 3,76 1,76 208,35 6,00 4,23 1,75 206,15 5,97 4,70 1,74 203,95 
20 - - - - 6,88 3,29 2,01 261,62 6,84 3,76 2,00 258,98 6,80 4,24 1,98 256,26 6,76 4,70 1,97 253,68 

4 

15 2,74 2,55 0,59 31,52 3,04 3,03 0,65 37,37 3,52 3,52 0,76 48,42 3,99 3,99 0,86 59,93 4,46 4,46 0,96 72,82 
17 4,05 2,56 0,88 61,86 4,00 3,03 0,86 60,06 3,99 3,51 0,86 59,98 4,14 3,99 0,89 63,91 4,46 4,46 0,97 73,06 
19 - - - - 5,55 3,05 1,21 107,24 5,52 3,53 1,20 106,05 5,47 4,00 1,18 103,37 5,43 4,47 1,17 101,98 
20 - - - - 6,35 3,06 1,37 134,50 6,31 3,53 1,37 133,08 6,28 4,01 1,36 132,49 6,24 4,48 1,35 130,89 

5 

15 2,38 2,31 0,41 16,80 2,80 2,80 0,48 22,05 3,29 3,29 0,57 29,20 3,76 3,76 0,65 36,47 4,24 4,24 0,73 45,10 
17 3,48 2,32 0,60 32,07 3,46 2,80 0,60 31,78 3,56 3,28 0,61 33,22 3,82 3,77 0,66 37,51 4,24 4,24 0,73 45,23 
19 - - - - 4,99 2,81 0,86 59,28 4,95 3,29 0,85 58,58 4,87 4,11 0,85 50,70 4,90 4,24 0,84 57,44 
20 - - - - 5,80 2,82 1,00 77,01 5,77 3,30 1,00 76,61 5,73 3,78 0,99 75,95 5,70 4,25 0,99 75,26 

6 

15 2,09 2,07 0,30 8,76 2,57 2,57 0,37 13,91 3,05 3,05 0,44 18,69 3,54 3,54 0,51 24,05 4,01 4,01 0,57 29,57 
17 2,85 2,06 0,41 16,60 2,95 2,56 0,42 17,62 3,20 3,06 0,46 20,19 3,55 3,54 0,51 24,25 4,01 4,01 0,58 29,66 
19 - - - - 4,40 2,58 0,63 34,72 4,36 3,05 0,63 34,16 4,34 3,53 0,62 33,94 4,44 4,01 0,64 35,29 
20 - - - - 5,23 2,59 0,75 46,74 5,20 3,07 0,75 46,51 5,16 3,55 0,74 45,88 5,12 4,02 0,74 45,29 

9 

3 

15 2,31 2,29 0,66 37,80 2,77 2,77 0,80 51,91 3,25 3,25 0,94 68,52 3,73 3,73 1,08 88,25 4,20 4,20 1,21 107,12 
17 3,43 2,29 0,99 75,87 3,40 2,78 0,99 74,84 3,45 3,26 1,00 76,51 3,74 3,74 1,09 88,69 4,20 4,20 1,21 107,43 
19 - - - - 4,92 2,79 1,43 142,10 4,89 3,26 1,42 140,43 4,85 3,74 1,41 138,35 4,82 4,21 1,40 138,18 
20 - - - - 5,73 2,79 1,66 185,23 5,69 3,27 1,65 183,09 5,66 3,75 1,64 181,06 5,62 4,22 1,63 179,12 

4 

15 2,06 2,06 0,44 18,99 2,55 2,55 0,55 27,46 3,03 3,03 0,65 36,55 3,50 3,50 0,76 47,02 3,97 3,97 0,86 58,51 
17 2,82 2,05 0,61 32,33 2,87 2,54 0,62 33,30 3,11 3,03 0,67 38,22 3,51 3,51 0,76 47,15 3,98 3,98 0,86 58,68 
19 - - - - 4,35 2,55 0,94 68,37 4,31 3,03 0,93 67,33 4,28 3,51 0,92 66,43 4,33 3,99 0,94 67,89 
20 - - - - 5,16 2,56 1,12 92,15 5,13 3,04 1,11 91,07 5,09 3,52 1,10 89,97 5,06 3,99 1,10 89,93 

5 

15 1,82 1,82 0,31 9,94 2,31 2,31 0,40 15,66 2,80 2,80 0,48 21,70 3,28 3,28 0,57 28,56 3,75 3,75 0,65 36,00 
17 2,24 1,81 0,39 14,88 2,47 2,31 0,43 17,52 2,82 2,80 0,49 21,96 3,29 3,29 0,57 28,62 3,76 3,76 0,65 36,10 
19 - - - - 3,74 2,32 0,65 35,78 3,71 2,80 0,64 35,28 3,76 3,28 0,65 36,07 3,96 3,77 0,69 39,54 
20 - - - - 4,58 2,33 0,79 50,80 4,53 2,81 0,78 49,78 4,49 3,28 0,77 48,71 4,48 3,76 0,77 48,51 

6 

15 1,59 1,59 0,23 4,40 2,07 2,07 0,30 8,88 2,56 2,56 0,37 13,63 3,05 3,05 0,44 18,29 3,53 3,53 0,51 23,45 
17 1,79 1,58 0,26 6,08 2,13 2,07 0,30 9,44 2,57 2,57 0,37 13,67 3,05 3,05 0,44 18,34 3,53 3,53 0,51 23,52 
19 - - - - 3,08 2,07 0,44 18,59 3,13 2,56 0,45 19,11 3,33 3,05 0,48 21,26 3,62 3,54 0,52 24,54 
20 - - - - 3,93 2,09 0,56 28,18 3,89 2,57 0,56 27,64 3,88 3,05 0,56 27,56 4,00 3,54 0,57 29,09 
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(Suite) 
MKG-V600B(C) 

EWT ΔT 
Temp. 

int. 
(W.B.) 

Température intérieure (D.B.) 
21 23 25 27 29 

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 
°C °C °C kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa 

11 

3 

15 1,80 1,80 0,51 24,00 2,29 2,29 0,66 36,50 2,77 2,77 0,80 51,21 3,25 3,25 0,94 67,48 3,72 3,72 1,07 85,60 
17 2,17 1,79 0,62 33,21 2,38 2,29 0,68 39,22 2,78 2,77 0,80 51,34 3,25 3,25 0,94 67,67 3,73 3,73 1,08 85,86 
19 - - - - 3,70 2,30 1,07 84,54 3,66 2,78 1,06 83,03 3,66 3,26 1,06 82,99 3,82 3,73 1,10 89,21 
20 - - - - 4,51 2,30 1,31 119,96 4,47 2,78 1,30 118,40 4,44 3,26 1,28 116,59 4,40 3,73 1,27 114,98 

4 

15 1,56 1,56 0,33 11,47 2,05 2,05 0,44 18,38 2,54 2,54 0,55 26,49 3,03 3,03 0,65 36,01 3,50 3,50 0,75 45,77 
17 1,71 1,56 0,37 13,43 2,07 2,06 0,44 18,63 2,55 2,55 0,55 26,51 3,03 3,03 0,65 36,12 3,50 3,50 0,75 45,90 
19 - - - - 3,06 2,06 0,66 36,62 3,06 2,54 0,66 36,75 3,22 3,03 0,69 39,76 3,53 3,51 0,76 46,56 
20 - - - - 3,87 2,06 0,83 54,66 3,84 2,55 0,82 53,71 3,81 3,02 0,82 53,02 3,88 3,51 0,83 54,74 

5 

15 1,33 1,33 0,23 4,57 1,82 1,82 0,31 10,10 2,31 2,31 0,40 15,45 2,80 2,80 0,48 21,36 3,27 3,27 0,56 27,69 
17 1,38 1,33 0,24 5,00 1,82 1,82 0,31 10,14 2,32 2,32 0,40 15,50 2,80 2,80 0,48 21,43 3,28 3,28 0,56 27,78 
19 - - - - 2,40 1,81 0,41 16,47 2,59 2,32 0,45 18,71 2,89 2,81 0,50 22,51 3,28 3,28 0,56 27,87 
20 - - - - 3,21 1,82 0,55 26,83 3,19 2,31 0,55 26,57 3,26 2,80 0,56 27,55 3,48 3,28 0,60 30,81 

6 

15 1,10 1,10 0,16 2,10 1,59 1,59 0,23 4,57 2,07 2,07 0,30 8,96 2,56 2,56 0,37 13,32 3,05 3,05 0,44 18,01 
17 1,11 1,10 0,16 2,12 1,59 1,59 0,23 4,59 2,07 2,07 0,30 9,00 2,57 2,57 0,37 13,37 3,05 3,05 0,44 18,07 
19 - - - - 1,87 1,57 0,27 6,98 2,19 2,07 0,31 10,07 2,59 2,57 0,37 13,54 3,06 3,06 0,44 18,13 
20 - - - - 2,48 1,57 0,35 12,61 2,57 2,07 0,37 13,42 2,83 2,57 0,41 15,89 3,15 3,06 0,45 19,02 

13 

3 

15 1,30 1,30 0,37 13,56 1,80 1,80 0,52 23,91 2,28 2,28 0,65 35,59 2,76 2,76 0,79 49,47 3,24 3,24 0,93 66,28 
17 1,30 1,30 0,37 13,64 1,80 1,80 0,52 23,98 2,28 2,28 0,65 35,70 2,76 2,76 0,79 49,62 3,24 3,24 0,94 66,38 
19 - - - - 2,33 1,79 0,67 36,95 2,47 2,29 0,71 40,94 2,78 2,77 0,79 50,08 3,25 3,25 0,94 66,45 
20 - - - - 3,16 1,80 0,91 63,47 3,13 2,29 0,90 62,31 3,15 2,77 0,91 62,97 3,34 3,25 0,96 69,05 

4 

15 1,06 1,06 0,23 4,70 1,56 1,56 0,33 11,31 2,05 2,05 0,44 18,28 2,54 2,54 0,55 26,24 3,01 3,01 0,65 34,91 
17 1,07 1,07 0,23 4,72 1,56 1,56 0,33 11,35 2,06 2,06 0,44 18,33 2,54 2,54 0,55 26,32 3,02 3,02 0,65 35,02 
19 - - - - 1,79 1,56 0,39 14,52 2,12 2,06 0,46 19,25 2,55 2,54 0,55 26,39 3,02 3,02 0,65 35,13 
20 - - - - 2,46 1,56 0,53 24,82 2,50 2,05 0,54 25,52 2,71 2,54 0,58 29,15 3,05 3,03 0,66 36,04 

5 

15 0,83 0,83 0,14 1,83 1,32 1,32 0,23 4,64 1,81 1,81 0,31 9,97 2,31 2,31 0,40 15,19 2,79 2,79 0,48 20,84 
17 0,84 0,84 0,14 1,83 1,33 1,33 0,23 4,66 1,82 1,82 0,31 10,00 2,31 2,31 0,40 15,24 2,79 2,79 0,48 20,82 
19 - - - - 1,40 1,32 0,24 5,44 1,82 1,82 0,31 10,07 2,32 2,32 0,40 15,29 2,80 2,80 0,48 20,89 
20 - - - - 1,75 1,31 0,30 9,29 2,03 1,82 0,35 12,06 2,38 2,32 0,41 15,99 2,80 2,80 0,48 20,92 

6 

15 0,59 0,59 0,08 1,05 1,10 1,10 0,16 2,00 1,58 1,58 0,23 4,67 2,07 2,07 0,30 9,04 2,56 2,56 0,37 13,23 
17 0,59 0,59 0,08 1,05 1,10 1,10 0,16 2,01 1,59 1,59 0,23 4,69 2,07 2,07 0,30 9,09 2,57 2,57 0,37 13,27 
19 - - - - 1,12 1,10 0,16 2,07 1,59 1,59 0,23 4,71 2,08 2,08 0,30 9,14 2,57 2,57 0,37 13,31 
20 - - - - 1,31 1,09 0,19 2,78 1,66 1,59 0,24 5,34 2,09 2,08 0,30 9,23 2,58 2,58 0,37 13,33 

15 

3 

15 0,80 0,80 0,23 4,73 1,30 1,30 0,37 13,37 1,79 1,79 0,51 23,09 2,27 2,27 0,65 34,91 2,75 2,75 0,79 48,65 
17 0,80 0,80 0,23 4,75 1,30 1,30 0,37 13,41 1,79 1,79 0,51 23,16 2,28 2,28 0,65 35,02 2,76 2,76 0,79 48,79 
19 - - - - 1,32 1,31 0,38 13,80 1,79 1,79 0,51 23,23 2,28 2,28 0,65 35,13 2,76 2,76 0,79 48,95 
20 - - - - 1,69 1,29 0,48 20,98 1,91 1,80 0,55 25,94 2,29 2,29 0,65 35,26 2,77 2,77 0,79 49,04 

4 

15 0,57 0,57 0,12 1,50 1,06 1,06 0,23 4,77 1,56 1,56 0,34 11,31 2,05 2,05 0,44 17,74 2,53 2,53 0,54 25,51 
17 0,57 0,57 0,12 1,50 1,06 1,06 0,23 4,80 1,56 1,56 0,34 11,34 2,05 2,05 0,44 17,79 2,53 2,53 0,54 25,58 
19 - - - - 1,07 1,06 0,23 4,81 1,57 1,57 0,34 11,38 2,05 2,05 0,44 17,85 2,54 2,54 0,54 25,67 
20 - - - - 1,18 1,06 0,25 6,39 1,59 1,57 0,34 11,66 2,06 2,05 0,44 17,88 2,54 2,54 0,55 25,71 

5 

15 0,31 0,31 0,05 0,64 0,83 0,83 0,14 1,75 1,32 1,32 0,23 4,87 1,82 1,82 0,31 9,95 2,30 2,30 0,39 14,75 
17 - - - - 0,84 0,84 0,14 1,76 1,33 1,33 0,23 4,89 1,82 1,82 0,31 9,98 2,30 2,30 0,40 14,80 
19 - - - - 0,84 0,84 0,14 1,76 1,33 1,33 0,23 4,92 1,82 1,82 0,31 10,01 2,31 2,31 0,40 14,85 
20 - - - - 0,87 0,84 0,15 1,85 1,33 1,33 0,23 4,93 1,82 1,82 0,31 10,03 2,31 2,31 0,40 14,88 

6 

15 - - - - 0,58 0,58 0,08 1,00 1,10 1,10 0,16 1,96 1,58 1,58 0,23 4,87 2,07 2,07 0,30 8,96 
17 - - - - 0,59 0,59 0,08 1,00 1,10 1,10 0,16 1,97 1,58 1,58 0,23 4,89 2,07 2,07 0,30 8,99 
19 - - - - 0,59 0,59 0,08 1,00 1,10 1,10 0,16 1,97 1,59 1,59 0,23 4,92 2,07 2,07 0,30 9,02 
20 - - - - 0,59 0,58 0,08 1,00 1,10 1,10 0,16 1,98 1,59 1,59 0,23 4,93 2,08 2,08 0,30 9,04 

Abréviations : 

EWT : Temp. eau entrante (!) Δt : Écart de température (!) DB : Temp. thermomètre sec (!) WF : Débit d’eau (m3/h) 

WB : Temp. thermomètre mouillé (!) TC : Capacité frigorifique totale. (kW) SC : Capacité frigorifique sensible. (kW) WPD : Chute de pression d’eau. (kPa) 
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Capacité calorifique 
MKG-V250B(C) 

EWT ΔT 

Température intérieure (W.B.) 

16 18 20 22 

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD 

°C °C kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa 

40 

8 2,38 0,26 4,61 2,08 0,22 3,67 1,77 0,19 2,72 1,48 0,16 1,73 

10 2,09 0,18 2,32 1,80 0,15 1,55 1,51 0,13 0,97 1,21 0,10 0,68 

12 1,82 0,13 0,98 1,52 0,11 0,74 1,22 0,09 0,59 0,93 0,07 0,45 

14 1,53 0,09 0,65 1,23 0,08 0,53 0,93 0,06 0,40 0,63 0,04 0,27 

16 1,25 0,07 0,48 0,94 0,05 0,37 0,64 0,03 0,25 0,32 0,02 0,13 

45 

8 3,12 0,34 7,12 2,82 0,30 5,98 2,52 0,27 4,93 2,22 0,24 3,98 

10 2,84 0,24 4,18 2,53 0,22 3,45 2,23 0,19 2,76 1,93 0,17 2,01 

12 2,55 0,18 2,49 2,25 0,16 1,83 1,95 0,14 1,25 1,66 0,12 0,82 

14 2,27 0,14 1,21 1,97 0,12 0,85 1,68 0,10 0,65 1,38 0,08 0,53 

16 1,99 0,11 0,70 1,69 0,09 0,59 1,39 0,08 0,48 1,09 0,06 0,38 

50 

8 3,86 0,42 10,01 3,55 0,38 8,68 3,25 0,35 7,45 2,95 0,32 6,31 

10 3,58 0,31 6,07 3,28 0,28 5,21 2,97 0,26 4,42 2,67 0,23 3,68 

12 3,30 0,24 3,88 2,99 0,22 3,29 2,69 0,19 2,74 2,38 0,17 2,19 

14 3,01 0,19 2,56 2,70 0,17 2,03 2,40 0,15 1,51 2,11 0,13 1,06 

16 2,72 0,15 1,46 2,43 0,13 1,06 2,13 0,12 0,76 1,83 0,10 0,59 

55 

8 4,60 0,50 13,25 4,29 0,46 11,75 3,98 0,43 10,34 3,68 0,40 9,02 

10 4,32 0,37 8,19 4,02 0,35 7,21 3,71 0,32 6,30 3,41 0,29 5,44 

12 4,04 0,29 5,36 3,74 0,27 4,68 3,43 0,25 4,05 3,13 0,22 3,46 

14 3,76 0,23 3,68 3,45 0,21 3,18 3,15 0,19 2,72 2,84 0,18 2,28 

16 3,47 0,19 2,57 3,16 0,17 2,16 2,86 0,15 1,73 2,56 0,14 1,30 

60 

8 5,34 0,58 16,92 5,03 0,54 15,24 4,72 0,51 13,58 4,41 0,48 12,09 

10 5,06 0,44 10,49 4,75 0,41 9,40 4,44 0,38 8,37 4,14 0,36 7,41 

12 4,79 0,34 7,02 4,48 0,32 6,26 4,17 0,30 5,54 3,86 0,28 4,86 

14 4,51 0,28 4,88 4,20 0,26 4,32 3,89 0,24 3,79 3,58 0,22 3,30 

16 4,23 0,23 3,51 3,91 0,21 3,07 3,60 0,19 2,67 3,30 0,18 2,30 

Abréviations : 
Δt : Écart de température (!) TH : Capacité calorifique totale. (kW) WF : Débit d’eau (m3/h) WPD : Chute de pression d’eau. (kPa) 
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Capacité calorifique  

MKG-V400B(C) 

EWT ΔT 

Température intérieure (W.B.) 

16 18 20 22 

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD 

°C °C kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa 

40 

8 3,53 0,38 9,04 3,09 0,33 7,18 2,66 0,29 5,55 2,22 0,24 4,10 

10 3,12 0,27 5,04 2,68 0,23 3,90 2,24 0,19 2,76 1,82 0,16 1,60 

12 2,70 0,19 2,76 2,27 0,16 1,77 1,85 0,13 1,03 1,42 0,10 0,68 

14 2,31 0,14 1,19 1,88 0,12 0,80 1,43 0,09 0,61 0,98 0,06 0,42 

16 1,90 0,10 0,73 1,45 0,08 0,56 1,00 0,05 0,39 0,52 0,03 0,21 

45 

8 4,60 0,50 13,86 4,17 0,45 11,68 3,73 0,40 9,66 3,30 0,36 7,83 

10 4,21 0,36 8,17 3,77 0,33 6,77 3,34 0,29 5,49 2,90 0,25 4,33 

12 3,81 0,27 5,10 3,37 0,24 4,14 2,93 0,21 3,26 2,48 0,18 2,35 

14 3,39 0,21 3,22 2,94 0,18 2,40 2,51 0,15 1,60 2,09 0,13 0,97 

16 2,98 0,16 1,74 2,55 0,14 1,14 2,12 0,11 0,76 1,68 0,09 0,58 

50 

8 5,68 0,61 19,48 5,24 0,56 16,94 4,80 0,52 14,57 4,36 0,47 12,38 

10 5,29 0,46 11,85 4,85 0,42 10,21 4,42 0,38 8,68 3,98 0,34 7,27 

12 4,90 0,35 7,61 4,46 0,32 6,48 4,02 0,29 5,43 3,58 0,26 4,46 

14 4,50 0,28 5,09 4,06 0,25 4,27 3,61 0,22 3,51 3,17 0,20 2,81 

16 4,09 0,22 3,49 3,64 0,20 2,85 3,19 0,17 2,18 2,76 0,15 1,51 

55 

8 6,75 0,73 25,81 6,31 0,68 22,92 5,87 0,63 20,33 5,43 0,59 17,77 

10 6,37 0,55 15,92 5,93 0,51 14,05 5,49 0,47 12,36 5,06 0,44 10,71 

12 5,99 0,43 10,48 5,54 0,40 9,19 5,10 0,37 7,97 4,66 0,34 6,83 

14 5,60 0,35 7,23 5,15 0,32 6,28 4,71 0,29 5,39 4,27 0,26 4,56 

16 5,19 0,28 5,09 4,75 0,26 4,36 4,30 0,23 3,69 3,86 0,21 3,07 

60 

8 7,83 0,85 32,97 7,38 0,80 29,69 6,94 0,75 26,58 6,50 0,70 23,71 

10 7,45 0,64 20,57 7,01 0,61 18,48 6,56 0,57 16,49 6,13 0,53 14,62 

12 7,07 0,51 13,74 6,63 0,48 12,28 6,18 0,45 10,89 5,74 0,41 9,59 

14 6,68 0,41 9,57 6,24 0,38 8,50 5,79 0,36 7,49 5,35 0,33 6,54 

16 6,29 0,34 6,92 5,85 0,32 6,10 5,40 0,29 5,33 4,96 0,27 4,60 

Abréviations : 
Δt : Écart de température (!) TH : Capacité calorifique totale. (kW) WF : Débit d’eau (m3/h) WPD : Chute de pression d’eau. (kPa) 
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Capacité calorifique  

MKG-V600B(C) 

EWT ΔT 

Température intérieure (W.B.) 

16 18 20 22 

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD 

°C °C kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa 

40 

8 4,36 0,47 18,07 3,83 0,41 14,44 3,29 0,36 11,18 2,76 0,30 8,22 

10 3,88 0,33 10,12 3,34 0,29 7,85 2,80 0,24 5,82 2,26 0,19 3,87 

12 3,38 0,24 5,95 2,83 0,20 4,25 2,29 0,17 2,50 1,76 0,13 1,27 

14 2,86 0,18 2,94 2,33 0,14 1,67 1,78 0,11 1,06 1,22 0,08 0,73 

16 2,37 0,13 1,32 1,81 0,10 0,97 1,24 0,07 0,67 0,64 0,03 0,35 

45 

8 5,68 0,61 27,80 5,14 0,55 23,27 4,61 0,50 19,26 4,07 0,44 15,60 

10 5,20 0,45 16,31 4,67 0,40 13,52 4,13 0,36 10,98 3,60 0,31 8,66 

12 4,73 0,34 10,22 4,18 0,30 8,30 3,64 0,26 6,56 3,10 0,22 4,99 

14 4,22 0,26 6,53 3,67 0,23 5,16 3,12 0,19 3,80 2,59 0,16 2,38 

16 3,71 0,20 4,10 3,16 0,17 2,80 2,63 0,14 1,70 2,08 0,11 1,04 

50 

8 6,99 0,76 39,02 6,45 0,70 33,83 5,91 0,64 28,99 5,38 0,58 24,75 

10 6,53 0,56 23,64 5,99 0,52 20,35 5,45 0,47 17,30 4,92 0,42 14,48 

12 6,05 0,44 15,19 5,51 0,40 12,92 4,97 0,36 10,83 4,43 0,32 8,91 

14 5,57 0,34 10,19 5,03 0,31 8,54 4,48 0,28 7,03 3,94 0,24 5,65 

16 5,08 0,27 6,98 4,53 0,24 5,74 3,98 0,21 4,61 3,43 0,19 3,52 

55 

8 8,31 0,90 51,65 7,76 0,84 45,88 7,22 0,78 40,47 6,69 0,72 35,29 

10 7,85 0,68 31,84 7,30 0,63 28,12 6,76 0,58 24,49 6,22 0,54 21,21 

12 7,38 0,53 20,98 6,84 0,49 18,37 6,30 0,45 15,93 5,75 0,41 13,60 

14 6,91 0,43 14,38 6,37 0,39 12,52 5,82 0,36 10,74 5,28 0,33 9,09 

16 6,43 0,35 10,19 5,88 0,32 8,75 5,33 0,29 7,41 4,79 0,26 6,16 

60 

8 9,63 1,04 65,68 9,07 0,98 58,92 8,53 0,92 52,90 7,99 0,86 47,40 

10 9,17 0,79 40,80 8,62 0,74 36,72 8,07 0,70 32,70 7,53 0,65 29,02 

12 8,70 0,63 27,28 8,16 0,59 24,36 7,61 0,55 21,61 7,07 0,51 19,01 

14 8,24 0,51 19,07 7,69 0,47 16,93 7,14 0,44 14,91 6,60 0,41 13,01 

16 7,77 0,42 13,79 7,22 0,39 12,15 6,67 0,36 10,61 6,12 0,33 9,17 

Abréviations : 
Δt : Écart de température (!) TH : Capacité calorifique totale. (kW) WF : Débit d’eau (m3/h) WPD : Chute de pression d’eau. (kPa) 

 
 
  



 

 

 



 

 

 


