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1 Spécifications 
Tableau 1.1 : Spécifications du HRV-D500(C) (KRE D500D2)  

Remarques : 
1. La dimension correspond uniquement à la taille du corps, à l'exclusion de la taille de la cosse d'installation, du tuyau de raccordement en cuivre, etc. Pour les 

dimensions détaillées, veuillez vous référer au manuel d'installation. 
2. Pour le modèle d'unité HRV-D500(C) (KRE D500D2), il existe un volume d'air réglable à 3 vitesses (Hi, Med, Low). 
3. Les paramètres du tableau ci-dessus sont mesurés à grande vitesse. 
4. Le niveau sonore est mesuré à 1,5 m en dessous de l'unité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle  HRV-D500(C) (KRE D500D2) 

Alimentation électrique Ph-V-Hz 1-phase, 220-240V~50Hz 

Puissance d'entrée (H/M/L)(standard G4) W 150/95/50 

Puissance d'entrée (H/M/L)(F7 M5) W 150/95/50 

Puissance d'entrée (H/M/L) (F8+F6) W 150/95/50 

Puissance d'entrée (H/M/L) (F8+F6)+F6 W 150/95/50 

Efficacité de température nominale (standard G4) (H/M/L) % 80,6/82,2/85,5 

Efficacité enthalpique nominale (standard G4) (H/M/L) % 74,0/76,6/80,5 

Efficacité de température nominale (F7 M5) (H/M/L) % 77,2/79,4/82,5 

Efficacité enthalpique nominale (F7 M5) (H/M/L) % 72,3/75,6/78,6 

Efficacité de température nominale (F8+F6) (H/M/L) % 77.3/79.6/82.7 

Efficacité enthalpique nominale (F8+F6) (H/M/L) % 72.4/75.7/78.8 

Efficacité de température nominale (F8+F6)+F6(H/M/L) % 77.3/79.6/82.7 

Courant A 1,2 

Pression statique externe intérieure 
(norme de vitesse H G4) 

Pa 90 

Pression statique externe de l'air frais 
(vitesse H F7M5) 

Pa 65 

Décharge pression statique externe de l'air  
(vitesse H + F7+M5) 

Pa 110 

Pression statique externe de l'air frais (H speed +(F8+F6)+F6) Pa 60 

Décharge pression statique externe de l'air  
(H vitesse +(F8+F6)+F6) 

Pa 100 

Pression statique externe de l'air frais (H vitesse +F8) Pa 75 

Décharge pression statique externe de l'air (H vitesse +F6) Pa 100 

Débit d'air nominal m3/h 500 

Pression sonore (H/M/L)  dB(A) 36/30,5/24,5 

Puissance sonore dB(A) 50 

Dimension nette1 (L × L × H) mm 1311×1090×390 

Taille de l'emballage (L × L × H) mm 1390×1244×540 

Poids net/brut kg 62/85 

Câblage d’alimentation 
électrique 

Quantité de fil. 3 

Section du fil de code mm2 2,5 

Commande Contrôleur filaire, Contrôleur centralisé, Passerelle BMS 

Air frais 
Diamètre de l'air frais mm Φ244 

Chute d'air Pa 357 
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Tableau 1.2 : Spécifications du HRV-D800(C) (KRE D800D2)/ HRV-D1000(C) (KRE D1000D2)/ HRV-D1500(C) (KRE D1500D2)/ HRV-D2000(C) (KRE D2000D2) 

Modèle  
HRV-D800(C) 

(KRE D800D2) 

HRV-D1000(C) 

(KRE D1000D2) 

HRV-D1500(C) 

(KRE D1500D2) 

HRV-D2000(C) 

(KRE D2000D2) 

Alimentation électrique 
Ph-V-

Hz 
1-phase, 220-240V~50Hz 

Puissance d'entrée (H/M/L)(standard G4) W 320/170/80 380/210/100 680/320/200 950/500/230 

Puissance d'entrée (H/M/L)(F7 M5) W 320/170/80 420/230/100 680/320/200 950/500/230 

Puissance d'entrée (H/M/L) (F8+F6) W 320/170/80 420/230/100 680/320/200 950/500/230 

Puissance d'entrée (H/M/L) (F8+F6)+F6 W 320/170/80 420/230/100 680/320/200 950/500/230 

Efficacité de température nominale (standard G4) 
(H/M/L) 

% 78,7/82,1/86,8 82,8/84,0/87,4 75,5/78,6/80,2 77,2/79,5/83,4 

Efficacité enthalpique nominale (standard G4) 
(L × L × H) 

% 72,3/75,4/79,0 76,0/76,0/80,1 69,4/71,2/74,8 74,7/77,0/80,6 

Efficacité de température nominale (F7 M5) 
(H/M/L) 

% 74,9/77,1/80,8 75,4/78,0/81,4 83,8/84,6/86,2 78,8/80,5/83,4 

Efficacité enthalpique nominale (F7 M5) (L × L × H) % 71,1/74,4/78,0 67,3/71,1/75,0 74,6/76,2/78,8 71,1/75,0/79,6 

Efficacité de température nominale (F8+F6) 
(H/M/L) 

% 75.0/77.3/81.2 75.5/78.2/81.7 83.9/84.8/86.5 78.9/80.6/83.6 

Efficacité enthalpique nominale (F8+F6) (H/M/L) % 71.2/74.5/78.2 67.4/71.2/75.2 74.7/76.3/78.9 71.2/75.1/79.7 

Efficacité de température nominale 
(F8+F6)+F6(H/M/L) 

% 75.0/77.3/81.2 75.5/78.2/81.7 83.9/84.8/86.5 78.9/80.6/83.6 

Courant A 2,4 2,9 3,8 5,7 

Pression statique externe intérieure 
(norme de vitesse H G4) 

Pa 140 160 180 200 

Pression statique extérieure de l'air frais 
(vitesse H +F7+M5) 

Pa 100 110 150 160 

Décharge pression statique externe de l'air 
(vitesse H +F7+M5) 

Pa 155 145 180 180 

Pression statique extérieure de l'air frais 
(H speed +(F8+F6)+F6) 

Pa 95 105 145 155 

Décharge pression statique externe de l'air  
(H vitesse +(F8+F6)+F6) 

Pa 145 135 170 175 

Pression statique extérieure de l'air frais  
(H vitesse +F8) 

Pa 115 125 165 170 

Décharge pression statique externe de l'air  
(H vitesse +F6) 

Pa 145 135 170 175 

Débit d'air nominal m3/h 800 1000 1500 2000 

Pression sonore (H/M/L)  dB(A) 42/39/34 44/39/33,5 51,5/46,5/41,5 53/48,5/42,5 

Puissance sonore dB 55 54 69 70 

Dimension nette1 (L.×L×H) mm 1311×1270×390 1311×1510×390 1740×1344×615 1811×1545×685 

Taille de l'emballage (L × L × H) mm 1390×1424×540 1390×1670×540 1830×1520×770 1900×1720×845 

Poids net/brut kg 77/101 85/112 168/200 195/235 

Câblage 
d’alimentation 
électrique 

Quantité de fil. 3 3 3 3 

Section du fil de code mm2 2,5 2,5 2,5 2,5 

Commande Contrôleur filaire, Contrôleur centralisé, Passerelle BMS 

Air frais 
Diamètre de l'air frais mm Φ244 Φ244 346×326 346×326 

Chute d'air Pa 357 384 253 322 
 

Remarques : 
1. La dimension correspond uniquement à la taille du corps, à l'exclusion de la taille de la cosse d'installation, du tuyau de raccordement en cuivre, etc. Pour les 

dimensions détaillées, veuillez vous référer au manuel d'installation. 
2. Pour les modèles d'unités HRV-D800(C) (KRE D800D2) ~ HRV-D2000(C) (KRE D2000D2), il existe un volume d'air réglable à 3 vitesses (Hi, Med, Low). 
3. Les paramètres du tableau ci-dessus sont mesurés à grande vitesse. 
4. Le niveau sonore est mesuré à 1,5 m en dessous de l'unité. 
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2 Dimensions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� HRV-D500(C) (KRE D500D2) ~ HRV-D1000(C) (KRE D1000D2) 

 

Modèle L L1 L2 W W1 W2 H H1 N N1 

HRV-D500(C) 

(KRE D500D2) 
1071 1138 1311 1090 1005 465 390 227 Φ244 195 

HRV-D800(C) 

(KRE D800D2) 
1071 1138 1311 1270 1185 616 390 229 Φ244 195 

HRV-D1000(C) 

(KRE D1000D2) 
1071 1138 1311 1510 1431 764 390 230 Φ244 195 
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� HRV-D1500(C) (KRE D1500D2) 

 
 

�  HRV-D2000(C) (KRE D2000D2) 
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3 Installation de l’unité 

3.1 Considérations de pose 
L’installation de l’unité doit tenir compte des considérations suivantes : 
§ Les unités ne doivent pas être installées dans les emplacements suivants : 

� Un endroit rempli d'huile minérale, de vapeurs ou de brouillard, comme une cuisine. 
� Un endroit où il y a des gaz corrosifs, tels que des gaz acides ou alcalins. 
� Endroit exposé à des gaz combustibles et utilisant des gaz combustibles volatils tels que des diluants ou de 

l'essence. 
� Endroit où se trouvent des équipements émettant des rayonnements électromagnétiques. 
� Un endroit où il y a une forte teneur en sel dans l'air comme une côte. 
� N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où une explosion peut se produire. 
� Endroits comme dans des véhicules ou des cabines. 
� Des usines avec des fluctuations de tension importantes dans les blocs d'alimentation. 
� D’autres conditions environnementales particulières. 

§ Les unités doivent être installées où : 
� Assurez-vous que le flux d’air entrant et sortant de l’IDU est raisonnablement organisé. 
� Assurer l'espace de maintenance de l'IDU. 
� Empêchez l'appareil de souffler directement sur le corps humain. 
� L' unité intérieure ne doit pas être soulevé dans des endroits comme les poutres porteuses et les colonnes qui 

affectent la sécurité structurelle de la maison. 
� Le contrôleur câblé et l'unité intérieure doivent se trouver dans le même espace d'installation ; sinon, le réglage 

du point d'échantillonnage du contrôleur câblé doit être modifié. 
� Il y a suffisamment d’espace pour effectuer les opérations d’installation et d’entretien.  
� Le plafond est de niveau et la structure est suffisamment solide pour supporter l’unité intérieure. Si nécessaire, 

prenez des mesures pour renforcer la stabilité de l'unité. 
� Il est facile de fournir un flux d’air dans tous les coins de la pièce. 
� Il n’y a pas de rayonnement thermique direct. 
� Évitez l'installation dans des espaces étroits ou là où il y a des exigences plus strictes en matière de bruit. 

3.2 Exigences liées à l'espace 
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4 Pièces principales de l’unité 

 
� HRV-D500(C) (KRE D500D2) ~ HRV-D1000(C) (KRE D1000D2) 

 

 
� HRV-D1500(C) (KRE D1500D2) ~ HRV-D2000(C) (KRE D2000D2) 
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5 Schéma de câblage 
Illustration 5.1 : Schéma de câblage du VRC 
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Attention 
§ Toutes les installations, tout l’entretien et toute la maintenance doivent être effectués uniquement par des 

professionnels compétents et dûment qualifiés, certifiés et agréés, conformément à la législation applicable.  
§ Les unités doivent être mises à la terre conformément à toutes les lois applicables. Les composants 

métalliques et autres composants conducteurs doivent être isolés dans le respect de toutes les lois 
applicables. 

§ Le câblage d'alimentation électrique doit être correctement fixé aux terminaux d'alimentation - desserrer le 
câblage d'alimentation peut provoquer un incendie. 

§ Après l'installation, l’entretien ou la maintenance, la couvercle de la boîte de commande électrique doit être 
fermé. L’échec de la couvercle de la boîte de commande électrique peut provoquer un incendie ou une 
électrocution. 

§ Les lignes pointillées indiquent le câblage sur site ou la fonction optionnelle. 
§ Les ports de communication PQ et M1M2 sont tous deux utilisés pour la communication intérieure et 

extérieure, et un seul d'entre eux peut être utilisé à la fois. Pendant ce temps, assurez-vous de connecter les 
mêmes ports de communication (PQ à PQ ; M1M2 à M1M2) en cas d'endommagement de la carte de 
commande principale. 

§ Les ports de communication D1D2 sont utilisés pour la communication de commande de groupe. Lors de la 
connexion du contrôleur de groupe, le port D1D2 des unités intérieures qui doivent être contrôlées par groupe 
doit être connecté en guirlande, et le contrôleur de groupe doit être connecté au port X1X2 de l'une des unités 
intérieures dans le contrôle de groupe, et régler en mode contrôle de groupe. De plus, les ports de 
communication D1D2 peuvent également être connectés au contrôleur central. 

Remarques pour les installateurs et les ingénieurs de support @ 
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6 Caractéristiques électriques 
Tableau 6.1 : VRC Caractéristiques électriques 

Référence de modèle 

Alimentation électrique Moteur du ventilateur intérieur 

Hz 
Volts  

(V) 
Volts min. Volts max. 

MCA 

(A) 

MFA 

(A) 

Puissance de 

sortie 

nominale (W) 

FLA 

(A) 

HRV-D500(C) 

(KRE D500D2) 
50 220-240 198 264 2,5 16 170 1,2 

HRV-D800(C) 

(KRE D800D2) 
50 220-240 198 264 5,0 16 170 2,4 

HRV-D1000(C) 

(KRE D1000D2) 
50 220-240 198 264 6,0 16 170 2,9 

HRV-D1500(C) 

(KRE D1500D2) 
50 220-240 198 264 8,0 30 750 3,8 

HRV-D2000(C) 

(KRE D2000D2) 
50 220-240 198 264 10,0 30 750 5,7 

Abréviations : 
MCA : Ampères de circuit minimum 
MFA : Ampères maximum du fusible  
FLA : Ampères de charge totale (A), qui correspond au courant à pleine charge du moteur du ventilateur intérieur (fonctionnement fiable au réglage de 
vitesse le plus rapide). 
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7 Niveaux sonores 

7.1 Généraux 
Tableau 7.1 : Niveaux de pression acoustique du VRC1 

 
 

Illustration 7.1 : Mesure du niveau de pression 

acoustique d'un VRC 

Référence de 

modèle 

Niveaux de pression acoustique dB    

H M L  

HRV-D500(C) 

(KRE D500D2) 
36 

30,5 24,5 
 

HRV-D800(C) 

(KRE D800D2) 
42 

39 34 

 

HRV-D1000(C) 

(KRE D1000D2) 
44 

39 33,5 
 

HRV-D1500(C) 

(KRE D1500D2) 
51,5 

46,5 41,5 
 

HRV-D2000(C) 

(KRE D2000D2) 
53 

48,5 42,5 
 

Remarques :  
1. Le niveau de pression acoustique est mesuré dans une chambre anéchoïque à 

une distance de 1.5m en dessous de l'unité, sous le réglage de pression 
statique par défaut en usine. Lors du fonctionnement sur site, le niveau de 
pression acoustique peut être plus élevé en raison de l'influence du bruit 
ambiant. 

 
 

 

 
 
 
 
7.2 Niveaux par bandes d'octave 
 

 

 

Ill. 7.5 : Niveaux bande d'octave HRV-D500(C) (KRE D500D2) 
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Ill. 7.6 : Niveaux de bande d'octave HRV-D800(C) (KRE D800D2) 

 

 

 

Ill. 7.7 : Niveaux bande d'octave HRV-D1000(C) (KRE D1000D2) 
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Ill. 7.8 : Niveaux de bande d'octave HRV-D1500(C) (KRE D1500D2) Ill. 7.9 : Niveaux bande d'octave HRV-D2000(C) (KRE D2000D2)) 

N
iv

ea
u 

de
 p

re
ss

io
n 

ac
ou

st
iq

ue
 p

ar
 b

an
de

s d
'o

ct
av

e 
dB

 

 

N
iv

ea
u 

de
 p

re
ss

io
n 

ac
ou

st
iq

ue
 p

ar
 b

an
de

s d
'o

ct
av

e 
dB

 

 
      Fréquence centrale par bandes d'octave (Hz)        Fréquence centrale par bandes d'octave (Hz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

NC-70 

NC-60 

NC-50 

NC-40 

NC-30 

NC-20 

NC-70 

NC-60 

NC-50 

NC-40 

NC-30 

NC-20 

NC-70 

NC-60 

NC-50 

NC-40 

NC-30 

NC-20 

NC-70 

NC-60 

NC-50 

NC-40 

NC-30 

NC-20 



                                              Unités intérieures VRF 

  15 

 

8 Performance du ventilateur 

8.1 Comment lire le diagramme 
L'axe horizontal est la pression statique (Pa) tandis que l'axe vertical représente le débit d'air (m3/h). La courbe 
caractéristique du contrôle de la vitesse du ventilateur « H », « M » et « L ». 
8.2 Diagramme des performances du ventilateur 
Tous les diagrammes de performances des ventilateurs suivants sont obtenus dans les conditions du filtre G4. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 8.4 : HRV-D500(C) (KRE D500D2) 

 
Illustration 8.5 : HRV-D800(C) (KRE D800D2) (KRE D800D2) Illustration 8.6 : HRV-D1000(C) (KRE D1000D2) 

  

Illustration 8.7 : HRV-D1500(C) (KRE D1500D2) Illustration 8.8 : HRV-D2000(C) (KRE D2000D2) 
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Tous les diagrammes de performances des ventilateurs suivants sont obtenus dans les conditions du filtre F7+M5. 
 

Illustration 8.12 : HRV-D500(C) (KRE D500D2) 

 
Illustration 8.13 : HRV-D800(C) (KRE D800D2) Illustration 8.14 : HRV-D1000(C) (KRE D1000D2) 

  

Illustration 8.15 : HRV-D1500(C) (KRE D1500D2) Illustration 8.16 : HRV-D2000(C) (KRE D2000D2) 
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